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■ MEDIA

■ CONNECTION

■ AUDIO
Marine 
dual zone

■ GENERAL 

● MW4             Watertight 3-inch colour LCD marine wired remote control 
● MW1             Watertight marine remote control with LCD
● MW2             Watertight marine remote control
● MF1               RF wireless remote control
● CCAAUX   RCA/3,5 mm aux input cable 

OPTIONAL ACCESSORIES
● CCAUSB              USB extension cable
● MWRXCRET     10m marine remote extension cable for MW1/2
● MWRYCRET     Remote Y-cable for MW1/2

Easy-selection menu screen
Accessing the functions or sources you want is quick and easy with the intuitive menu 
screen. Just browse left and right through your available choices and select it to 
activate. Icon graphics make it easy to recognise the selections at a glance. 

Dual USB rear connectors 
Equipped with two USB pigtails on the rear, it’s easy to connect a variety of sources. 
In addition to smartphone you can also play music files stored on a USB memory 
device or portable audio player. The ability to keep two devices connected at the 
same time means there’s no need to disconnect and reconnect each time you want to 
change your external source. 

H14-EN-M704
M704

Dual zone source / volume control  
With this function, it is possible to split your boat into two discrete zones to enjoy dif-
ferent sources of entertainment. For instance, the fore can be tuned-in to a radio sta-
tion while the stern can be dancing to tunes from a smart device. Volume levels can 
be individually controlled so you can have a party going at full blast while keeping an 
ear on weather information up front. 

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
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Engineered to withstand salt water
Our M704 is IP66 tested and certified to provide you the best in water intrusion and 
salt water protection in its class. 

MF1

2-Zonen-Quellen und 
Lautstärkeregelung
Mit der Zwei-Zonen-Funktion können 
Sie auf einem Boot zwei getrennte Audi-
ozonen einrichten und in jedem Bereich 
eine eigene Audioquelle wiedergeben. 
Beispielsweise können Sie im vorderen 
Bereich Radio hören, während Ihre Gäste 
hinten Musik hören. Die Lautstärkepegel 
können individuell für jede Zone einge-
stellt werden. Drehen Sie hinten ruhig auf 
Party-Lautstärke hoch, während Sie vorne 
die Wetternachrichten im Radio verfolgen.

NEHMEN SIE IHRE MUSIK MIT AUFS WASSER
Konzipiert für Beständigkeit 
gegen Wasser und Salz

WASSERFESTES USB/BLUETOOTH- 
MARINE-RADIO

M704

Zwei USB-Anschlüsse an 
der Rückseite des Geräts
Über die zwei USB-Adapterkabel an 
der Rückseite des Geräts können ganz 
einfach verschiedene Quellen ange-
schlossen werden. So können Sie bei-
spielsweise Musikdateien über Ihr Smart-
phone oder auch auf einem USB-Gerät 
oder einem tragbaren Audioplayer gespei-
cherte Dateien wiedergeben. Da sie zwei 
Geräte gleichzeitig angeschlossen lassen 
können, ist es nicht nötig, beim Wechsel 
zwischen den Quellen ständig Geräte zu 
trennen und erneut anzuschließen. 

Bluetooth für 
Freisprechkommunikation 
und Stereo-Audiostreaming
Das integrierte, mit einer Vielzahl an 
Mobiltelefonen kompatible Bluetooth-Mo-
dul ermöglicht die Kommunikation per 
Freisprecheinrichtung. Dank der Bluetoo-
th-Funktion können Sie außerdem Musik-
dateien, die auf einem Bluetooth-fähigen 
Gerät (Telefon oder tragbarer Audioplay-
er) gespeichert sind, ganz einfach kabel-
los wiedergeben. 

Smartphone-Konnektivität 
zur nahtlosen Nutzung Ihrer 
bevorzugten Musikinhalte
Wenn Sie Besitzer eines Smartphones 
sind, können Sie die darauf gespeicherte 
Musik über die Audioanlage Ihres Boots 
wiedergeben und müssen so auch auf 
dem Wasser nicht darauf verzichten. 

Weitere Information 
zum M704

Wasser ist der schlimmste Feind eines 
Marine-Steuergeräts – und Salz kann ein 
wahrer Alptraum sein. 
Unsere Steuergeräte M704/CMV1/CMD8 
sind gemäß IPX5 getestet und zertifiziert. 
Sie bieten höchsten Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser und höchste 
Beständigkeit gegen Salz. 
Gummidichtungen und integrierte 
Abflusskanäle halten das Wasser im Zaum.
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Klangtechnologie

CLARION-TECHNIK FÜR DEN WASSERSPORT

Die einzigartigen Technologien von Clarion 
sorgen für einen besseren Klang. 
Beat EQ optimiert das Klangfeld mit einem 
parametrischen 3-Band-Equalizer je nach 
Art der gespielten Musik. Dank unserer 
jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der 
Fahrzeugelektronik können wir Ihnen ein 
besseres Klangerlebnis bieten. 

CMD8
Optionale 
RCX001-
FernbedienungWASSERFESTES CD/USB- 

MARINE-RADIO 

CMV1
WASSERFESTES CD/USB-MARINE-RADIO

Weitere 
Information zum 
CMV1

Weitere 
Information zum 
CMD8



Freisprecheinrichtung, Telefonbuchzugriff 
und Stereo-Audio-Streaming dank 
integriertem Parrot Bluetooth
Das integrierte, mit einer Vielzahl an Mobiltelefonen kompa-
tible Parrot-Bluetooth-Modul ermöglicht das Telefonieren über 
die Freisprecheinrichtung. Das integrierte Mikrofon und der 
Telefonbuchzugriff sorgen für sicheres Telefonieren auch 
während der Fahrt. Mit Bluetooth-Audio-Streaming in Stereo-
qualität können Sie die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten 
Musiktitel wiedergeben. 

AUX-Eingang an der Vorderseite für 
einfaches Anschließen
Dank der AUX-Eingänge an der Vorderseite des Geräts wird 
der Anschluss einer externen Audioquelle zum Kinderspiel 
und Sie können Ihre Musik über das Audiosystem Ihres 
Boots genießen.

MARINE 1 DIN RADIOS

M303 und M109: M303 und M109 
mit abnehmbaren Bedienteil
Die Geräte sind auch bei geringen Platzverhältnissen einfach 
zu installieren und bieten dank vollständig abnehmbarem 
Bedienteil optimale Sicherheit. Dadurch sind sie die idea-
le Lösung, wenn Sie Ihr Boot in unsicheren Umgebungen 
ankern oder es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

M109
MARINE-CD/MP3-RADIO

Optionale 
RCB176- 
Fernbedienung

M303
MARINE CD/USB/BLUETOOTH- 
RADIO

Optionale 
RCX001- 
Fernbedienung
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KOMPAKTE, SEPARATE UND WASSERFESTE 
SYSTEME MIT SMARTPHONE-KONNEKTIVITÄT

Erstklassige Systemerweiterbarkeit zur 
Gestaltung Ihrer persönlichen Lösung
Der CMS5 ist äußerst wetterfest und bietet maximale 
Unterstützung für die Wiedergabe moderner Audioquellen. 
Er bietet eine Bluetooth-Funktion zum Verbinden kompa-
tibler Geräte, zwei USB 2.1A-Anschlüsse, eine Smartpho-
ne-Schnittstelle, AUX-Cinch-Eingänge und vieles mehr. 
Schließen Sie Ihr Lieblingsmedium an das Gerät an und 
geben Sie ganz einfach die darauf enthaltene Musik wieder. 

CMS5
DIGITALER MARINE-MEDIENTUNER MIT WASSERFESTEM 
BEDIENTEIL MIT 4,3-ZOLL-FARB-LCD-DISPLAY UND 
J1939-CAN-BUS-KOMPATIBILITÄT

Der CMS5 von Clarion ist 
ein Steuergerät und 
Medien-Hub in einem 
einzigen Gehäuse. Das 
Gerät verfügt über einen 
integrierten AM-/UKW-/

Radioempfänger und bietet umfangreiche 
Anschlussmöglichkeiten, z. B. für USB-Geräte, 
sodass Sie ein genau auf Ihre Bedürfnisse 
angepasstes System erstellen können.

• CAN-Bus-Kompatibilität gemäß 
J1939 ermöglicht die Steuerung über 
die Multifunktionsanzeige des Boots 
• 4,3 Zoll-Farb-LCD

Schließen Sie einfach Ihr 
Smartphone an die 1,1-A-USB-
Buchse an und geben Sie die 
darauf gespeicherte Musik auf 
dem CMS2 wieder.

Smartphone-Konnektivität zur 
nahtlosen Nutzung Ihrer 
bevorzugten Musikinhalte

Wenn Sie Besitzer eines Smartphones sind, 
können Sie die darauf gespeicherte Musik über 
die Audioanlage Ihres Boots wiedergeben und 
müssen so auch auf dem Wasser nicht darauf 
verzichten.

• Verstellbarer Einbauwinkel 
• Weltweiter AM-/UKW-/Radioempfang

DIGITALER MARINE-MEDIENTUNER 
MIT WASSERFESTEM BEDIENTEIL

CMS2

Weitere 
Information zum 
CMS5

Weitere 
Information zum 
CMS2

Display-Halterung 
separat erhältlich



H14-EN-MAR-AMPLIF

Pulse width 
increases

Pulse width 
decreases

More Current 
Supplied

Less Current 
Supplied

Higher Audio 
Signal

Lower Audio 
Signal

MOS-FET power amp
There’s only one way for Clarion’s source units to deliver unyielding 
power output and linearity: MOS-FET amplification, or Metal Oxide Sem-
iconductor Field Effect Transistor amplification. Smaller and more effi-
cient than conventional power supplies, a MOS-FET amplification circuit 
delivers power with less distortion and zero On/Off switching noise. This 
means you can crank up the volume or set it to easy listening. Either way, 
your sound will be crystal clear.

Corrosion resistant RCA and block terminals  
on all XC series* amplifiers
By utilising corrosion resistant RCA and block terminals, XC series ampli-
fiers offer improved durability and reliability in harsh environments. The 
XC series amplifiers are true marine amplifiers with oversised aluminium 
heatsinks and locking power terminals for the harsh marine conditions.

2-ohm stability
Utilising this design for peak performance and unwavering reliability, 
Clarion’s amplifiers can drive lower impedance loads for increased 
power.

High/Low Pass crossover 
XC series amplifiers have built-in low pass and high pass filters. This 
allows for easy configuration of more complicated sound systems that 
encompass multiple amplifiers and subwoofers. 

FEATURES & SPECIFICATIONS XC6610 XC6410 XC6210

Maximum power output (W) 1.000 600 350
4-Ohm 85W × 6 85W × 4 85W × 2
2-Ohm 125W × 6 125W × 2 125W × 2

Bridged@ 4-Ohm 250W × 3 250W × 2 250W × 1
Number of channels 6/5/4/3 4/3/2 2/1

MOS-FET power supply ● ● ●
2-Ohm stereo stable ● ● ●

Selectable high pass crossover (60Hz, 90Hz, FLAT) — — —
12dB/Oct. High/Low Pass Electronic Crossover, 50Hz-500Hz

 (×10,500Hz-5kHz) ● ● ●

Variable 12db/Oct. bass boost for CH5/CH6 ● — —
 Nickel plated connectors; RCA/ speaker/ power ● ● ●

Speaker Level Input 6/5/4/3-Channel 4/3/2-Channel 2/1-Channel
Dimensions (W × H × D) (mm) 289 × 56 × 175 222 × 56 × 175  162 × 56 × 175

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
info@clarion.fr

XC6610 / XC6410 / XC6210

XC6210

XC6410

XC6610

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6410 XC6210
Outer Carton

Qty (pair) 3 4
Size (W × H × D) (mm) 266 × 314 × 324 266 × 412 × 266
Total weight (kg) 7.7 7.7

Inner Carton
Size (W × H × D) (mm) 248 × 98 × 305 248 × 98 × 244
Gross weight (kg) 2.4 1.8

MARINE-VERSTÄRKER
LAUTSPRECHER UND SUBWOOFER 

DER MARINE-SERIE
 -Serie

Korrosionsbeständige 
Cinch-Anschlüsse und 
Anschlussklemmen an allen 
Verstärkern der XC-Serie*

Die Verstärker der XC-Serie verfügen über korrosionsbeständige 
Cinch-Anschlüsse und Anschlussklemmen, die auch in anspruchs-
vollen Umgebungen für eine lange Lebensdauer und Zuverlässig-
keit sorgen. Mit extra großen Kühlkörpern aus Aluminium und gesi-
cherten Stromanschlüssen sind sie ganz auf den Einsatz in rauen 
Marine-Umgebungen ausgelegt.

MOSFET-Endstufe 
Damit die Steuergeräte von Clarion ununterbrochene Leistung 
und Linearität liefern, gibt es nur eine Lösung: eine MOSFET-End-
stufe (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, 
Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor). MOSFET-Endstufen 
sind kleiner und leistungsfähiger als übliche Verstärker und liefern 
eine verzerrungsfreie Leistung ohne Ein-/Ausschaltgeräusche. 
Sie können die Lautstärke hochdrehen oder leise Musik hören: 
Der Klang bleibt stets kristallklar.

Abmessungen (B × H × T) (mm):
222 × 56 × 175

4-/3-/2-KANAL-ENDSTUFE, 
600 W

XC6610

Abmessungen (B × H × T) (mm): 
289 × 56 × 175

6-/5-/4-/3-KANAL-ENDSTUFE, 
1.000 W

XC6210

Abmessungen (B × H × T) (mm):
162 × 56 × 175

2-/1-KANAL-ENDSTUFE, 
350 W

XC6410

CMG2512W
WASSERFESTER 4-OHM- 
EINZELSCHWINGSPULEN- 
SUBWOOFER DER MARINE- 
SERIE, 25 CM (10 ZOLL)

CMG1722R
WASSERFESTER 2-WEGE- 
KOAXIALLAUTSPRECHER 
DER MARINE-SERIE, 17 CM 
(7 ZOLL)

CMG1622S
WASSERFESTES 2-WEGE-LAUT-
SPRECHERKOMPONENTENSYS-
TEM AUS DER MARINE-SERIE, 
16,5 CM (6,5 ZOLL)

CMG1622R
WASSERFESTER 2-WEGE- 
KOAXIALLAUTSPRECHER 
DER MARINE-SERIE, 
16,5 CM (6,5 ZOLL)

Weitere 
Informationen zu 
Subwoofern der 
Marine-Serie

Weitere 
Informationen zu den 
CMG-Lautsprechern 
der Marine-Serie

CM1625
WASSERFESTER 2-WEGE-KOAXIALLAUT-
SPRECHER DER MARINE-SERIE, 16,5 CM 
(6,5 ZOLL)

CLASS-D-VERSTÄRKER
 -Serie

Konzipiert für dauerhafte Leistung
Die Lautsprecher der Marine-Serie von Clarion liefern hochwertigen Klang – auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Lautsprecher und Subwoofer dieser 
Serie sind mit Kautschuk-Sicken für ein besseres Ansprechverhalten ausgestattet. Sie bestehen aus Santoprene-Kautschuk, das besonders beständig ist gegen 
Wasser, Salz und UV-Strahlen. Extrem robuste Körbe, wasserfeste und edle Schutzgitter, korrosionsbeständige, vergoldete Anschlüsse – das sind nur einige der 
Vorteile. Verlassen Sie sich auf dem Wasser auf Clarion und seine leistungsstarken und zuverlässigen Audiosystemkomponenten.



HOCHLEISTUNGSLAUTSPRECHER UND -SUBWOOFER DER MARINE-SERIE TOWER-LAUTSPRECHERGEHÄUSE 
DER MARINE-SERIE

Tower-Lautsprechergehäuse der Marine-Serie
WTE7B/WTE7W: Schwarze/weiße Gehäuse ohne Lautsprecher • Ein Paar 175-mm-Lautsprechergehäuse (7 Zoll) • Steifes, leichtes 
Glasfasergehäuse • Glänzender Gel-Lack • Aluminium-Montageklemme und -Hardware • 4-polige Schnellkupplung für Lautspre-
cher-/Stromanschluss, direkt ins Gehäuse integriert • Kompatibel mit optionalem, besonders hellem 9-W-LED-Beleuchtungskit  
• Passend für Stäbe zwischen 50 mm und 63,5 mm (2 bis 2,5 Zoll)
9WLED: Ein Paar Lampen • Schwarze Einbaublende • Lichtfarbe: kaltweiß • Passt perfekt als Abschluss des Tower-Lautsprecherge-
häuses WTE7 • Hervorragende Lichtleistung (bis über 45 m) • Effizientes Design für minimale Stromaufnahme

WTE7B
SCHWARZES TOWER-
LAUTSPRECHERGEHÄUSE, 
18 CM (7 ZOLL)

WTE7W
WEISSES TOWER- 
LAUTSPRECHERGEHÄUSE, 
18 CM (7 ZOLL)

9WLED
LED-BELEUCHTUNG FÜR 
TOWER-GEHÄUSE, 
18 CM (7 ZOLL)

CMQ2512W

CMQ1622R

WASSERFESTER 4-OHM-EINZEL-
SCHWINGSPULEN-SUBWOOFER 
DER MARINE-HOCHLEISTUNGSSERIE, 
25 CM (10 ZOLL)

WASSERFESTER 2-WEGE-
KOAXIALLAUTSPRECHER AUS DER 
MARINE-HOCHLEISTUNGSSERIE, 
16,5 CM (6,5 ZOLL)

CMQ6922R
WASSERFESTER 9-WEGE- 
KOAXIALLAUTSPRECHER AUS DER 
MARINE-HOCHLEISTUNGSSERIE, 
15 CM × 23 CM (6 ZOLL× 9 ZOLL)

Weitere Informationen zu 
den CMQ-Lautsprechern 
der Marine-Serie

Da sich Clarion mit qualitativ hochwertigem Klang bestens auskennt, ist es für uns selbstverständ-
lich, dass unser Marine-Audioportfolio nicht nur Audiosysteme oder Lautsprecher bietet, sondern 
auch Subwoofer. Auf See befinden Sie sich in einer sehr anspruchsvollen Umgebung. Clarion 
wiederum hat an die Klangqualität die allerhöchsten Ansprüche und verfolgt seine Leidenschaft in 
diesem Bereich mit voller Hingabe. -Serie



*1  Informationen zur Smartphone-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website.

MARINE-FERNBEDIENUNGEN ZUBEHÖR

MF1
FUNKFERNBEDIENUNG
FÜR M704, CMS5, CMS2, 
CMD8, CMD6, CMV1, 
CMS1 und M303
 

MW4
WASSERFESTE 
KABELGEBUNDENE MARINE-
FERNBEDIENUNG MIT 3-Zoll-
FARB-LCD FÜR M704, CMS5, 
CMS2, CMD8, CMD6, CMV1, 
CMS1 und M303 

MW2
WASSERFESTE MARINE- 
FERNBEDIENUNG FÜR 
CMV1, CMD6, CMD8, 
CMS1, M303 und M704

MW1
WASSERFESTE MARINE- 
FERNBEDIENUNG MIT LCD 
FÜR CMV1, CMD6, CMD8, 
CMS1, M303 und M704

MWRYCRET
Y-KABEL FÜR  
FERNBEDIENUNG 
MW1/2

MWRXCRET
10-M-MARINE- 
VERLÄNGERUNGSKABEL 
FÜR MW1/2

CCAAUX
WASSERFESTE 
3,5-mm-AUX- 
KLINKENBUCHSE 
MIT CINCH- 
ANSCHLUSSKABEL

CCAUSB
WASSERFESTE  
USB- 
EINBAUBUCHSE  
MIT ANSCHLUSSKABEL

 MEDIEN  ANSCHLÜSSE  AUDIO  ALLGEMEINES

M704 — — — — — • — • — — — •* 1 Zweifach, 
Rückseite • — — 2 x A/V 

(Rückseite) • 2-Kanal Marine
Zwei Bereiche — — — — • — — 3,5 Zoll MW1/2/4  

MF1

CMV1 • • • — • — • — — CCA750*1 — — Rückseite — • — 2 x A/V 
(Rückseite) • 2-Kanal — • • — • • — — 3,5 Zoll MW1/2/4  

MF1

CMD8 — — — • — • — — — — CCA750*1 — Rückseite — — •* 2 1 x Audio 
(Rückseite) — — — — • •* 3 • — • — — MW1/2/4  

MF1

M303 — — — • — • — — • — — — Rückseite — — •* 2 1 x Audio 
(Rückseite) — — — — — •* 3 — — — • — MW1/2/4 

MF1

M109 — — — • — • — — — — — — — — — •* 2 1 x Audio 
(Vorderseite) — — — — — •* 3 — • — — — MW1/2/4 

MF1

CMS5 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Zweifach, 
Rückseite • — — Zweifach — 2-Kanal Marine

Zwei Bereiche — — — — • — — 4,3 Zoll MW1/2/4 
MF1

CMS2 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Anschluss-
kabel — • — Anschluss-

kabel — — — — — — — • — — — MW1/2/4 
MF1

*2  2-Kanal-Front + 2-Kanal oder Subwoofer an der Rückseite   *3  13 × 10 zweizeilig 
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CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00
Fax: +33 (0)3 83 49 45 99
E-Mail: info@clarion.fr

ÖSTERREICH
CLARION EUROPA GmbH
Sektion Österreich
Hessenring 19 - 21
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 977-0
Fax: +49 (0) 6105 977-200
E-Mail: info@clarion.de

DEUTSCHLAND
CLARION EUROPA GmbH
Sektion Deutschland
Hessenring 19 - 21
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 977-0
Fax: +49 (0) 6105 977-200
E-Mail: info@clarion.de

SCHWEIZ
Carmedia Consulting GmbH
Dorfstrasse 55
8103 Unterengstringen
Tel.: +41 (0)43 5216050
Fax: +41 (0)43 5216059
E-Mail: email@carmediacon.ch


