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■ MEDIA

■ CONNECTION

■ AUDIO
Marine 
dual zone

■ GENERAL 

● MW4             Watertight 3-inch colour LCD marine wired remote control 
● MW1             Watertight marine remote control with LCD
● MW2             Watertight marine remote control
● MF1               RF wireless remote control
● CCAAUX   RCA/3,5 mm aux input cable 

OPTIONAL ACCESSORIES
● CCAUSB              USB extension cable
● MWRXCRET     10m marine remote extension cable for MW1/2
● MWRYCRET     Remote Y-cable for MW1/2

Easy-selection menu screen
Accessing the functions or sources you want is quick and easy with the intuitive menu 
screen. Just browse left and right through your available choices and select it to 
activate. Icon graphics make it easy to recognise the selections at a glance. 

Dual USB rear connectors 
Equipped with two USB pigtails on the rear, it’s easy to connect a variety of sources. 
In addition to smartphone you can also play music files stored on a USB memory 
device or portable audio player. The ability to keep two devices connected at the 
same time means there’s no need to disconnect and reconnect each time you want to 
change your external source. 

H14-EN-M704
M704

Dual zone source / volume control  
With this function, it is possible to split your boat into two discrete zones to enjoy dif-
ferent sources of entertainment. For instance, the fore can be tuned-in to a radio sta-
tion while the stern can be dancing to tunes from a smart device. Volume levels can 
be individually controlled so you can have a party going at full blast while keeping an 
ear on weather information up front. 
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Engineered to withstand salt water
Our M704 is IP66 tested and certified to provide you the best in water intrusion and 
salt water protection in its class. 

MF1

Dobbeltzonekilde og 
lydstyrkekontrol
Med denne funktion er det muligt at opde-
le båden i to adskilte zoner, så man kan 
få glæde af forskellige underholdningskil-
der. Personger i forstavnen kan f.eks. lytte 
til en radiostation, mens de agter kan 
danse til melodier fra en smart-enhed. 
Lydstyrkeniveauer kan kontrolleres indi-
viduelt, så du kan have et party for fuld 
kraft, mens du lytter koncentreret til vejr-
udsigten oppe foran.

GØR MUSIKKEN SØKLAR
Fremstillet til at modstå 
vand og salt

VANDTÆT MARINE USB/BLUETOOTH/
RADIO KOMBI

M704

Dobbelte USB-stik bagpå
Udstyret med to USB-stik bagpå er det 
nemt at tilslutte en række kilder. Ud over 
smartphone kan du afspille musikfiler, 
der er gemt på en USB-hukommelse 
eller bærbar lydafspiller. Muligheden for 
at have to enheder tilsluttet på samme tid 
betyder, at der ikke er behov for at afbry-
de og gentilslutte, hver gang du vil ændre 
ekstern kilde. 

Bluetooth til håndfri 
kommunikation og 
streaming af stereolyd
Indbygget Bluetooth giver håndfri stem-
mekommunikation med omfattende 
kompatibilitet med en række mobiltele-
foner. Afspil musik, der er gemt på Blue-
tooth-enheder, enten på en mobiltelefon 
eller en bærbar lydafspiller, med trådløs 
komfort. 

Smartphoneforbindelse 
til problemfri glæde af 
din foretrukne musik
Hvis du har en smartphone, vil du blive 
glad over at vide, at musikken på den kan 
nydes på bådens lydsystem. Præcis som 
på land. 

Find flere oplysninger 
om M704

Vand er en kildeenheds værste fjende på 
en båd, og salt kan være et mareridt. 
Vores M704/CMV1/CMD8-kildeenheder 
er IPX5-testet og certificeret. Det er din 
sikkerhed for, at enheden kan holde til 
det ekstreme marine miljø. 
Gummipakninger holder vandet ude af 
enheden med integrerede drænkanaler.
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Lydteknologi

FREMSTILLET TIL MILJØET PÅ HAVET

Clarions unikke lydforbedringsteknologier 
er klar til at optræde. Beat EQ optimerer 
lydfeltet i overensstemmelse med den 
musiktype, der afspilles, ved hjælp af en 
3-bånds parametrisk equalizer. Vores 
årtier lange erfaring i billyd omsættes til 
en overlegen lydoplevelse til dig. 

CMD8
Valgfrit
RCX001VANDTÆT CD/USB/RADIO KOMBI

CMV1
VANDTÆT MARINE DVD/CD/USB/
RADIO KOMBI

Flere oplysninger 
om CMV1

Flere oplysninger 
om CMD8



Parrot Bluetooth til håndfri 
kommunikation, adgang til telefonbog 
og stereolyd-streaming

Indbygget Parrot Bluetooth giver håndfri telefon-
kommunikation med omfattende kompatibilitet med 
de fleste mobiltelefoner. Med indbygget mikrofon og 
overførsel af dine kontakter kan du tale og køre på 
samme tid uden risiko. Afspil musik, der er gemt på 
mobiltelefonen, med Bluetooth-stereo-streaming. 

Front-AUX-input til nem forbindelse

Med AUX-inputstik lige foran på enheden er det 
ekstremt nemt at tilslutte en ekstern lydkilde, så den 
kan nydes via bådens lydsystem.

MARINE CD-KOMBI

M303 og M109: 
1-DIN enhed med aftageligt frontpanel

Er også nem at installere på begrænsede områder. 
Sikkerhed garanteres takket være et fuldt aftageligt 
kontrolpanel. Ideelt, når båden efterlades på ikke-sik-
rede steder, eller hvis den ikke bruges i lange perioder.

M109
MARINE CD/RADIO KOMBI Valgfrit 

RCB176

M303
MARINE CD/USB/BLUETOOTH/
RADIO KOMBI

Valgfrit 
RCX001
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KOMPAKT, SEPARAT SYSTEM MED VANDTÆT ROBUSTHED 
OG FORBINDELSESMULIGHEDER TIL SMARTPHONES

Overlegne udvidelsesmuligheder til at 
skabe dit ideelle system

CMS5 blev designet til at tilbyde maksimal vejrbeskyt-
telse kombineret med maksimal nydelse fra dagens 
lydkilder. Det er fremstillet til at kunne tilsluttes Blue-
tooth-kompatible enheder, dobbelte 2.1 A USB-porte, 
smartphone-brugerflade, AUX-input RCA'er og mere. 
Tilslut det, du kan lide, og skab et tilpasset system, lige 
meget hvilke kilder du kan lide. 

CMS5
DIGITAL MEDIEMODTAGER MED 4.3" 
VANDTÆT FARVE LCD-BETJENINGSENHED 
MED J1939- KOMPATIBILITET

Clarions CMS5 er en kil-
deenhed og et medie-
centrum samlet i én "sort 
boks". De grundlæggen-
de egenskaber omfatter 
indbygget radio til AM/

FM/vejrbånd samt en lang række tilslutnin-
ger inkl. USB, så du nemt kan opbygge et 
system, der kan tilpasses til dine specifikke 
behov.

• J1939 CAN-buskompatibilitet muliggør 
via bådens multifunktionsdisplay 
• 4,3" optisk LCD

Tilslut blot din smartphone ved brug 
af et almindeligt 1,1 A USB stik, til 
afspilning af musik fra CMS2.

Smartphoneforbindelse til 
problemfri afspilning af din 
foretrukne musik

Hvis du har en smartphone, vil du blive glad for 
at vide, at musikken på den kan nydes på bådens 
lydsystem. Præcis som på land.

• Justerbar i flere vinkler 
• Globalt AM/FM/vejrbånd

DIGITAL MEDIEMODTAGER MED 
VANDTÆT FJERNBETJENING

CMS2

Flere oplysninger 
om CMS5

Flere oplysninger 
om CMS2

Skærmholder 
sælges separat



H14-EN-MAR-AMPLIF

Pulse width 
increases

Pulse width 
decreases

More Current 
Supplied

Less Current 
Supplied

Higher Audio 
Signal

Lower Audio 
Signal

MOS-FET power amp
There’s only one way for Clarion’s source units to deliver unyielding 
power output and linearity: MOS-FET amplification, or Metal Oxide Sem-
iconductor Field Effect Transistor amplification. Smaller and more effi-
cient than conventional power supplies, a MOS-FET amplification circuit 
delivers power with less distortion and zero On/Off switching noise. This 
means you can crank up the volume or set it to easy listening. Either way, 
your sound will be crystal clear.

Corrosion resistant RCA and block terminals  
on all XC series* amplifiers
By utilising corrosion resistant RCA and block terminals, XC series ampli-
fiers offer improved durability and reliability in harsh environments. The 
XC series amplifiers are true marine amplifiers with oversised aluminium 
heatsinks and locking power terminals for the harsh marine conditions.

2-ohm stability
Utilising this design for peak performance and unwavering reliability, 
Clarion’s amplifiers can drive lower impedance loads for increased 
power.

High/Low Pass crossover 
XC series amplifiers have built-in low pass and high pass filters. This 
allows for easy configuration of more complicated sound systems that 
encompass multiple amplifiers and subwoofers. 

FEATURES & SPECIFICATIONS XC6610 XC6410 XC6210

Maximum power output (W) 1.000 600 350
4-Ohm 85W × 6 85W × 4 85W × 2
2-Ohm 125W × 6 125W × 2 125W × 2

Bridged@ 4-Ohm 250W × 3 250W × 2 250W × 1
Number of channels 6/5/4/3 4/3/2 2/1

MOS-FET power supply ● ● ●
2-Ohm stereo stable ● ● ●

Selectable high pass crossover (60Hz, 90Hz, FLAT) — — —
12dB/Oct. High/Low Pass Electronic Crossover, 50Hz-500Hz

 (×10,500Hz-5kHz) ● ● ●

Variable 12db/Oct. bass boost for CH5/CH6 ● — —
 Nickel plated connectors; RCA/ speaker/ power ● ● ●

Speaker Level Input 6/5/4/3-Channel 4/3/2-Channel 2/1-Channel
Dimensions (W × H × D) (mm) 289 × 56 × 175 222 × 56 × 175  162 × 56 × 175

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
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XC6610 / XC6410 / XC6210

XC6210

XC6410

XC6610

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6410 XC6210
Outer Carton

Qty (pair) 3 4
Size (W × H × D) (mm) 266 × 314 × 324 266 × 412 × 266
Total weight (kg) 7.7 7.7

Inner Carton
Size (W × H × D) (mm) 248 × 98 × 305 248 × 98 × 244
Gross weight (kg) 2.4 1.8

MARINE-FORSTÆRKERE MARINE-HØJTTALERE OG -SUBWOOFERE
 SERIE

Korrosionsmodstandsdygtige 
RCA- og blokterminaler på alle 
XC-seriens* forstærkere

Ved at benytte korrosionsmodstands-
dygtige RCA- og blokterminaler har XC-seriens forstærkere 
forbedre robusthed og pålidelighed under hårde forhold. 
XC-seriens forstærkere er ægte marine-forstærkere med 
aluminium-heatsinks i overstørrelse og låsende strømtermi-
naler til hårde forhold på søen.

MOS-FET-power-forstærker 

Der er kun en måde for Clarions kildeenheder at kunne yde 
uformindsket effektoutput og linearitet: MOS-FET-forstærkning 
eller Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor-
forstærkning. Selv om de er mindre og mere effektive end 
konventionelle strømforstærkere yder MOS-FET-forstærkning 
effekter med mindre forvrængning og ingen omskifterstøj. Det 
betyder, at du kan øge lydstyrken eller indstille den til lav 
lydstyrke. Lige meget hvilken måde, så er lyden krystalklar.

Mål (B × H × D) (ca. mm):
222 × 56 × 175

600 W 4/3/2-KANAL 
EFFEKTFORSTÆRKER

XC6610

Mål (B × H × D) (ca. mm): 
289 × 56 × 175

1.000 W 6/5/4/3-KANAL 
POWER-FORSTÆRKER

XC6210

Mål (B × H × D) (ca. mm):
162 × 56 × 175

350 W 2/1-KANALS 
EFFEKTFORSTÆRKER

XC6410

CMG2512W
25 CM (10 ") ENKELT 4 OHMS 
STEMMESPIRAL-SUBWOOFER 
TIL BÅDE

CMG1722R
17 CM (7 ") VANDTÆT 
KOAKSIAL 2-VEJSHØJTTALER 
TIL BÅDE

CMG1622S
16,5 CM (6 1/2 ") VANDTÆT 
2-VEJS KOMPONENTHØJTTALER-
SYSTEM TIL BÅDE

CMG1622R
16,5 CM (6 1/2 ") VANDTÆT 
KOAKSIAL 2-VEJSHØJTTALER 
TIL BÅDEN

Flere oplysninger 
om subwoofere til 
både

Flere oplysninger 
om CMG-højttalere 
til både

CM1625
16,5 CM (6 1/2 ") VANDTÆT KOAKSIAL 
2-VEJSHØJTTALER TIL BÅDEN

CLASS D-FORSTÆRKERE
 SERIE

Fremstillet til at vare længe

Clarion marine-højttalere er designet til at give lyd af høj kvalitet og blive ved med at gøre det i besværlige miljøer. Det er derfor, at disse højttalere og subwoofers er 
udstyret med gummi-surround for at opnå overlegent lydrespons, der skabes med Sanoprene-gummimaterialer, som er modstandsdygtigt over for vand, salt og 
UV-stråler. Meget robuste kurve, gitre der yder god vejrmodsand samt noget, som ser flot ud, korrosionsmodstandsdygtige guldbelagte terminaler.... og listen fort-
sætter. På søen er Clarion din forsikring for ydelse og pålidelighed.



HIGH-END MARINE-HØJTTALERE/-SUBWOOFERE HØJTTALERKABINETTER 
TIL BÅDE

Højttalerkabinetter til både
WTE7B / WTE7W: Sort/hvidt kabinet uden højttalere • 1 par 175 mm (7 ") højttalerkabinetter • Fiberglaskonstruktion for stivhed og lav 
masse • Gelbelagt skinnende bemaling • Udstansede aluminiumsmonteringsklemme og hardware • 4-terminal kvikafbrydelse af 
højttaler/strømstik, der er formet ind i hvert kabinet • Kompatibel med valgfrit superlyst 9 W LED-lyskit • Passer til 50 mm til 63,5 mm 
(2 til 2-1/2 ") linjer
9WLED: 1 par lys • Sort monteringsramme • 'Kølig hvid' lysfarve • Passer perfekt i enden af WTE7-tårnhøjttalerens kabinet 
• Udmærket lysoutput (oplyser længere end 50 yards) • Højeffektivt design med minimalt strømforbrug

WTE7B
18 CM (7 ") SORT 
HØJTTALERKABINET

WTE7W
18 CM (7 ") HVIDT HØJT-
TALERKABINET

9WLED
18 CM (7 ") KABINET MED 
LED-BELYSNING

CMQ2512W

CMQ1622R

25 CM (10 ") HØJTYDENDE ENKELT 
4 OHMS STEMMESPIRAL-
SUBWOOFER TIL BÅDE

HØJTYDENDE 16,5 CM 
VANDTÆT (6 1/2 ") KOAKSIAL 
2-VEJSHØJTTALER TIL BÅDE

CMQ6922R
HØJTYDENDE 15 CM X 23 CM 
VANDTÆT (6 x 9 ") KOAKSIAL 
2-VEJSHØJTTALER TIL BÅDE

Flere oplysninger om 
CMG-højttalere til både

Det er klart, eftersom Clarion ved, hvad høj lydkvalitet betyder, at ikke kun marine-lydsy-
stemer eller højttalere skulle tilbydes, men også subwoofers. Havet er et meget kræven-
de miljø. Og Clarion er også krævede mht. lydkvalitet, som opfylder vores passion for lyd.

 SERIE



*1  Se på vores websted for at få oplysninger om iPod-kompatibilitet

FJERNBETJENING TIL BÅDE TILBEHØR

MF1
TRÅDLØS RF-FJERN-
BETJENING TIL M704, 
CMS5, CMS2, CMD8, 
CMD6, CMV1, CMS1 og 
M303
 

MW4
VANDTÆT 3" KABLET 
FJERNBETJENING MED 
FARVE-LCD TIL BÅDE
TIL M704, CMS5, CMS2, 
CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 
og M303 

MW2
VANDTÆT MARINEFJERN-
BETJENING TIL CMV1, 
CMD6, CMD8, CMS1, 
M303, M704

MW1
VANDTÆT MARINEFJERN-
BETJENING MED LCD TIL 
CMV1, CMD6, CMD8, 
CMS1, M303, M704

MWRYCRET
Y-SPLIT TIL MW1/2

MWRXCRET
10 M FORLÆNGER-
LEDNING TIL MARINE-
FJERNBETJENING AF 
MW1/2

CCAAUX
RCA/3,5 MM 
AUX-INPUTKABEL

CCAUSB
USB-FORLÆN-
GERLEDNING

 MEDIER  FORBINDELSE  LYD  GENERELT

M704 — — — — — • — • — — — •* 1 Dobbelt, 
bagud • — — 2 AV (bagud) • 2 kanaler Marine

dobbelt zone — — — — • — — 3,5 " MW1/2/4  
MF1

CMV1 • • • — • — • — — CCA750*1 — — Bagpå — • — 2 AV (bagud) • 2 kanaler — • • — • • — — 3,5 " MW1/2/4  
MF1

CMD8 — — — • — • — — — — CCA750*1 — Bagpå — — •* 2 1 lyd (bagud) — — — — • •* 3 • — • — — MW1/2/4  
MF1

M303 — — — • — • — — • — — — Bagpå — — •* 2 1 lyd (bagud) — — — — — •* 3 — — — • — MW1/2/4 
MF1

M109 — — — • — • — — — — — — — — — •* 2 1 lyd (front) — — — — — •* 3 — • — — — MW1/2/4 
MF1

CMS5 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Dobbelt, 
bagud • — — Dobbelt — 2 kanaler Marine

dobbelt zone — — — — • — — 4,3 " MW1/2/4 
MF1

CMS2 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Stik — • — Stik — — — — — — — • — — — MW1/2/4 
MF1

*2 Front 2 kanaler + bagud 2 kanaler eller subwoofer   *3  13 × 10 2 linjer
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