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BrmAume

Volume de charge clos

OPTIMUM

Volume caisson (non amorti) = 21.24 liters
Volume caisson (amorti) = 17.8 liters
Fo=53.0Hz

Volume de charge bass-reflex

Reponse lineaire

Volume caisson = 35.4 liters

Fp=323

F3=315

Dimensions de 'event = 7.6 cm x 30.4 cm
(Diametre x Longueur)

Model: SRW1043

* Membrane polypropylene

« Suspension caoutchouc

* Bobine 4 Ohm haute dissipation

* Piece polaire ventilee

* Aimant strontium ferrite surdimensionne

» Couvre moteur caoutchouc

» Conception pour caissons de faible volume

Tenue en puissance maximale ............................ 500 W
Tenue en puissance continue ............c.cco.ceeeeenn.e. 250 w
SPL (pression acoustiQUe) ...........ccceceveeeeececneerscnns 83dB
Reponse en frequence ................cc....... 29 Hz ~ 500 Hz
Type membrane woofer .................. Papier + 5% Kevler
Structure magnetique woofer ................... Double ferrite
Type de ChaSSiS .......cccceerccemvereeesemereene e Acier
Suspension WOOTEr .........ueeceeceeeereeseceeeesennn Mousse

Parametres Thiele & Small

Diametre exterieur 266 mm
Diametre de decoupe 228 mm
Profondeur de montage 145 mm
Sensibilite 83dB
Puissance max. crete 500 W
Puissance continue 250w
Impedance nominale 4 ohm
Re DC Imp (+ 10%) 3 ohm

Le 1.4 mH

Diametre bobine mobile 38.55 mm
Longueur bobine mobile 42.51 mm
Entrefer 8 mm
Surface piston 50 mm
Sd 195 mm
Vas 41.3L

Fs 29 Hz
Qts 0.81

Qes 0.88
Mms 108.7 gr
Mmd 100 g
Rms 2.2 kg/s
Bl 8.4 N/A

Volume physique haut-parleur | 29L
Xmax 9.95 mm
Poids aimant 3540z




