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Clarion

BrmAume

Geschlossenes Gehause

OPTIMUM

Eingeschlossenes Luftvolumen
(unbedampft) = 21.24 liters
Eingeschlossenes Luftvolumen
(bedampft) = 17.8 liters
Fc=583.0Hz

Clarion SRw 104

Bassreflexgehause

Maximale Flankensteilheit
Eingeschlossenes Luftvolumen = 35.4 liters
Fp=323

F3=315

Abmessungen des Basreflexrohres

= 7.6 cm x 30.4 cm (Durchmesser x Lange)

Model: SRW1043

* Polypropylen Membrane

* Gummi Umrandang

* 4 Ohm Schwingspule

* Ruckseitig beluftete Polplatte

* Groser Strontium-Magnet

» Gummi Abdeckung fur den Magneten

* Fur kleine geschlossene oder kleine Basreflexgehause

Musik Spitzenbelastbarkeit ...............cccueeeeeeunnn. 500 W
Dauerbelastbarkeit ............ccooomeeevemmeeererececn. 250 W
Wirkungsgrad ...........eeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeesecenee e 83dB
Frequenzgang .........coccoceoreesccmnccrncenncns 29 Hz ~ 500 Hz
Material der Membrane ............... Papier + 5% KEVLER
Lautsprecher Magnet ..............ccccccuee..... Doppelmagnet
Lautsprecherkorb ............coveeeoieerccieeereieeeee Stahl
(o) T Schaumstoff

Thiele Small Parameter

Ausendurchmesser 266 mm
Einbaudurchmesser 228 mm
Einbautiefe 145 mm
Empfindlichkeit 83 dB
Spitzenbelastbarkeit 500 W
Daurbelastbarkeit 250 w
Nennimpedanz 4 ohm
Re DC Imp (+ 10%) 3 ohm
Le 1.4 mH
Schwingspule durchmesser 38.55 mm
Schwingspule lange 42.51 mm
Luftspalt 8 mm
Durchmesser der Membran 50 mm
Sd 195 mm
Vas 41.3L
Fs 29 Hz
Qts 0.81
Qes 0.88
Mms 108.7 gr
Mmd 100 g
Rms 2.2 kg/s
Bl 8.4 N/A
Verdrangung des Lautsprechers | 2.9L
Xmax 9.95 mm

Gewicht des Magneten 35407




