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Clarion

BrmAume

Vedado/Suspensao Acustica

Optimo

Capacidade da Caixa de Ar
(Vazia) = 21.24 liters
Capacidade da Caixa de Ar
(Cheia) = 17.8 liters
Fc=53.0Hz

Clarion SRw 104

Com Abertura/Reflexao de Baixos

Maximo Plano

Capacidade da Caixa de Ar = 35.4 liters
Fp=32.3

F3=315

Dimensao da Abertura = 7.6 cm x 30.4 cm
(Diametro x Comprimento)

Model: SRW1043

» Cone em Propileno

* Borracha Circundante

* Bobine Movel 4 Ohm Resistente a Aquecimento

* Iman Traseiro Ventilado

* Grande Iman de Estroncio

* Tampa do Iman em Borracha

* Para Caixas de Pequena Dimensao ou Fechadas

Potencia Maxima Admissivel .............ccccooecnveennc. 500 W
Potencia Continua .............cccceeveeeececeemneeeseceacnnes 250 w
) R 83dB
Frequencia de Resposta ...................... 29 Hz ~ 500 Hz
Material do Cone do Woofer ........ Papel + 5% KEVLER
Iman do woofer ............ceeecnceomeeireenecnee Ferrite dupla
Estrutura do WOoOfer ...........cooeemeoreieeeieeeceeeee Aco
Parte Circundante do Woofer ...........cccceueenn.... Espuma

Parametros "Thiele Small”

Diametro Exterior 266 mm
Abertura de Montagem 228 mm
Profundidade de Montagem 145 mm
Sensibilidade 83 dB
Maxima Potencia de Pico 500 W
Potencia Continua 250 W
Impedancia Nominal 4 ohm
Re DC Imp (+ 10%) 3 ohm

Le 1.4 mH

Bobine Movel (Diametro) 38.55mm
Bobine Movel (Comprimento) 42.51 mm
Abertura de Ar 8 mm
Diametro do Embolo 50 mm
Sd 195 mm
Vas 41.3L

Fs 29 Hz
Qts 0.81

Qes 0.88
Mms 108.7 gr
Mmd 100 g
Rms 2.2 kg/s
Bl 8.4 N/A
Deslocamento do Altifalante 29L
Xmax 9.95 mm

Peso do Iman 35.4 0Z




