° Clarion Europa GmbH-Hessenring 19-21-65546 Morfelden-Walldorf-GERMANY
‘ : a rlo n Phone: 49(0)6105 9770 FAX: 49(0)6105 977200
http://www.clarion-eu.com

Model: SRW1043

* Polypropylenkon

* Gummiupphangning

* 4-ohms varmetalig talspole
* Ventilerat polstycke

» Stor strontium ferritmagnet

/ » Magnetskydd ar gummi

* For sma slutna lador eller sma basreflexlador
Maximal effekttalighet ...........c.cooeeoncenecomnccecence 500 W
Kontinuerlig effekttalighet .................ccooveeeecnnennc. 250 w
) R 83dB
Frekvensgang .........ccooeeeecmnceomeearcenncnn. 29 Hz ~ 500 Hz
Baskonmaterial .......................... Papper + 5% KEVLER
Basmagnet ..........oocccvceomeeeeeemneneeeeeen Dubble ferrit

Sluten lada BaSKOIG -.eeoeeeeeeeeeeeeee et Stal
Basupphangning ............ccoeeveceeeerceveeesscereeesscenens Skum

Optimal
Ladvolym utan dampning = 21.24 liters

Thiele/small parametrar
Ladvolym med dampning = 17.8 liters ele/small parametra

Fc=53.0Hz -
Ytterdiameter 266 mm
Monteringshal 228 mm
Monteringsdjup 145 mm
Kanslighet 83 dB
Max musikeffekt 500 W
Kontinuerlig effekttalighet | 250 w
Nominell impedans 4 ohm
Re DC Imp (£ 10%) 3 ohm
Le 1.4 mH
Talspole diameter 38.55 mm
Basreflex Talspole langd 42.51 mm
Jamnast mojliga frekvensgang Luftspalt 8 mm
Ladvolym = 35.4 liters Kolvdiameter 50 mm
Fp=323 Sd 195 mm
F3=315 Vas 41.3L
Portstorlek = 7.6 cm x 30.4 cm Fs 29 Hz
(Dlameter o L SRW1043 Qts 0.81
Qes 0.88
Mms 108.7 gr
Mmd 100 g
Rms 2.2 kg/s
Bl 8.4 N/A
Elementvolym 29L
Xmax 9.95mm
Magnetvikt 35.4 0Z




