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Model: SRW1243

* Polypropyleen conus

* Rubber ophanging

* 4 ohm hitte bestendige spreekspoel
» Geventileerde spreekspoel

* Grote strontium ferriet magneet

/ * Rubberen magneet bescherming

* Voor kleine gesloten of kleine gepoorte behuizing
Maximaal vermogen ...........cccevccvceomeeorenscmncenee 600 W
Continue vermogen ...........co.ccoeeereeereeereeneeesenee 300w
) R 84 dB
Frequentie bereik ............cccccoveeoereenueenee. 26 Hz ~ 500 Hz
Woofer Conus Materiaal ............. Papier + 5% KEVLER
Akoestische demping ; Woofer Magnet ............cceeeeeeeeeeveeerseesrecrancn. Dual Ferrie
o WOoOfer Chassis .........cooveoemiceieeee e Staal
geSIOten behmzmg Woofer Surround ..............ueeecevceomveareeescnseareesrens Foam

OPTIMAAL
Volume excl. dempingsmateriaal = 35.4 liters

Parametros "Thiele Small”
Volume incl. dempingsmateriaal = 28.3 liters

Fc=50.2 Hz - -
R Buitenste diameter 314.5mm
Diameter inbouwopening 275 mm
Inbouw diepte 155.5 mm
Gevoeligheid 84 dB
Maximale piekvermogen 600 W
Continue vermogen 300w
Nominale impedantie 4 ohm
Re DC Imp (+ 10%) 3 ohm
Le 1.4 mH
Spreekspoel diameter 38.55 mm
Gepoorte behuizing,Bass reflex Spreekspoel lengte 42.51 mm
Luchtspleet 8 mm
MAXIMUM FLAT -
-, . Diameter spreekspoe 55 mm
Volume behuizing = 53.8 liters
_ Sd 235 mm
Fp=31.0Hz Y 55 L
F3=28.9 Hz as 5.5
Poort = 7.6 cm x 12.7 cm (Diameter x Lengte) Fs 26 Hz
ion SRW1243 QtS 069
Qes 0.75
Mms 151.1gr
Mmd 100 g
Rms 2.8 kg/s
Bl 9.9 N/A
Vervangend volume luidspreker 4L
Xmax 9.95 mm
Gewicht van de magneet 44807




