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Model: SRW1243

 Cono in Polypropylene

* Bordo in Gomma

* Bobina da 4 Ohm per alte temperature
* Ventilazione posteriore per le bobine

* Largo Magnete in Stronzio Ferrite

/  Coperchio Magnete in Gomma
* Progettato per Piccoli Box chiusi o reflex
Massima Potenza di PicCO ............ccceeevveveeeannnn. 600 W
Potenza in RMS ... 300w
R 84 dB
Risposta in Frequenza .......................... 26 Hz ~ 500 Hz
Sospen sione Cassa chiusa Materiale Cono del Woofer .....Cellulosa + 5% KEVLER
Magnete del Woofer ..........ccccevccmvceecnncn. Doppia ferrite
Ottimo Cestello del Woofer ..........ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeennnn Acciaio
Volume interno della cassa SUSpenSion WOOTET ..o eeeeeeeeeeenee s FOAM
(senza altop.) = 35.4 liters
Volume interno della cassa Parametri di Thiele Small
(con altop.) = 28.3 liters
Fo=50.2H -
C z E— Diametro Esterno 314.5 mm
Dima di Foratura 275 mm
Profondita di Montaggio 155.5 mm
Sensibilite 84 dB
Potenza Massima di Picco | 600 W
Potenza Continua 300w
Impedance nominale 4 ohm
Re DC Imp (+ 10%) 3 ohm
Le 1.4 mH
Diametro di bobine 38.55 mm
Cassa aperta (bass reflex) Lunghezza di bobine 42.51 mm
Risposta massimamente piatta Condotto di ventilazion 8 mm
Volume d'Aria Box = 53.8 liters Diametro Pistone 55 mm
i b= g;-g ZZ sd 235 mm
3= <09 Mz Vas 85.5L
Area della porta=7.6 cmx 12.7 cm
(Diametro x Lunghezza) Fs 26 Hz
SRW1243 QtS 0.69
Qes 0.75
Mms 151.1 gr
Mmd 100 g
Rms 2.8 kg/s
BI 9.9 N/A
Ingombro Altoparlante 4L
Xmax 9.95 mm
Peso Magnete 44.8 0Z




