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BrmAume

Caja cerrada/Suspension acustica

Optimo

Volumen de la caja (sin monter) = 35.4 liters
Volumen de la caja (montado) = 28.3 liters
Fc=50.2 Hz

Clarion SR'w!

Bass Reflex

Respuesta plana

Volume de la caja = 53.8 liters
Fp=31.0Hz

F3=289Hz

Tamano del puerto =7.6 cm x 12.7 cm

(Diametro x Longitud)

SRW1243

Model: SRW1243

» Cono de Polipropileno

« Suspension de goma

* Bobina de 4 Ohm resistente a las altas temperaturas.

* Pieza polar ventilada

» Gran iman de Estroncio

* Cobertura del iman con goma

« Para disenos de suspension acustica o Bass Reflex
pequenos

Potencia Maxima ..........cocceeeeeveeevreevseesieesseerseesneens 600 W
Potencia continua .............coeeeveeeveeeveeerseesseesseesseens 300w
R IR 84 dB
Respuesta en frecuencia ...................... 26 Hz ~ 500 Hz
Material del woofer ....................... Papel + 5% KEVLER
17 o I Doble iman
Chasis del WOOfer .........oouweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerneens Acero
Suspension del woofer .............ccveeeeccmeereennnn. Espuma

Parametros del woofer

Diametro exterior 314.5mm
Agujero do montaje 275 mm
Profundidad de montaje 155.5 mm
Sensibilidad 84 dB
Potencia musical de pico 600 W
Potencia continua 300 w
Impedancia nominal 4 ohm
Re DC Imp (x 10%) 3 ohm

Le 1.4 mH

Diametro del babina 38.55 mm
Longitud del bobina 42.51 mm
Entrehierro 8 mm
Diameter del cono 55 mm
Sd 235 mm
Vas 85.5L

Fs 26 Hz
Qts 0.69

Qes 0.75
Mms 151.1gr
Mmd 100 g
Rms 2.8 kg/s
Bl 9.9 N/A
Desplazamiento del altavoz 4L
Xmax 9.95 mm

Peso del iman 44.8 0Z




