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車　　　両　　　側 

年　式 車両型式 車　種 
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本 体 取 付 け  

使 用 キ ッ ト  オプション 

付 属 品  型　番 

（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） スピーカー取付け 

車種 

タイプ 

取付 

場所 

据置型スピーカー
リ　　　ア

ユニット型スピーカー
トレードイン
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希望小売価格 
（税込） 

希望小売価格 
（税込） 型番・ A

U
D
I
O
 

SRB
104

3D 
ワゴン H.10/ 6～H.18/  8

GF-H61W,H66W 
GF-H71W,H76W 
GH-H62W,H67W 
GH-H72W,H77W 
TA-H76W,H77W 

全車種 
〈注 1〉 
〈注 4〉 ｲﾝｺﾝｿｰﾙ 

（1DIN） 
下段 

ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 
（1DIN） 
上段 

̶ 1D ◯ CCA-317-110 7O65　 ̶ ￥2,100 
〈注 2〉 

̶ 1D ◯ CCA-317-110 7O65　 ̶ ￥2,100 
〈注 2〉〈注 3〉 M-45 

① 標準グリル内、板金穴へ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。但し、スピーカーコードを延長し、線材加工が必要。
② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準グリル内、板金穴へ取付可。

〈注 1〉マルチコミュニケーションシステム及びマルチセンターディスプレイ付車は除く。 
〈注 2〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーとスポンジテープを使用し、ふさぐ。 
〈注 3〉カーディーラーにてオーディオブラケットを購入し、取付可。 
〈注 4〉取付スペースが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。 
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※1   取付スペ－スが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
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ｲﾝﾀﾞｯｼｭ H.10/  6～H.18/  8
A T ×※1×※1

取付場所 年式・ミッション 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 機　種　名 

車　　両　　側 

上段 

下段 

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側 
金　具 適  合 機　種　名 

２DIN AV／NAVI

NX810/710
NX310/110 ×※1NX809/609

NX309/209

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX712/612 NX811

◎＝取付OK  A＝線材加工が必要  Î＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用  無印＝非適用、未調査


