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（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） スピーカー取付け 
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希望小売価格 
（税込） 

希望小売価格 
（税込） 型番・ 

〈注2〉〈注3〉

A
U
D
I
O H.  9/ 2～H.14/ 2

E-SF5 
GF-SF5 
GF-SF9 

全車種
〈注 5〉
〈注 4〉

ｲﾝｺﾝｿｰﾙ 
（2DIN） 

F-7 

H.14/ 2～H.19/12 TA-SG5 全車種 
〈注 1〉 

ｲﾝｺﾝｿｰﾙ 
（2DIN） 

F-12 

① 標準グリル内へ取付可。
② 標準グリル内へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-042-500）￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車のみ、グリル内樹脂ブラケットへ取付可。

〈注 1〉ビルトイン・ナビゲーション付車は除く。
〈注 2〉取付キットに同梱の14P中継コード・スピーカー入力端子へスピーカー出力を結線すると、ドア・スピーカーとツィーターから音が出る。（6スピー

カー･システム付車）
〈注 3〉オーディオ開口窓の上下を数ミリ加工が必要。
〈注 4〉車側アンテナプラグはコンソール左下側で接続されています。（キットは付属のアンテナ延長コードを使用し、接続する）
〈注 5〉車側ガラスアンテナは雑音が入りやすい為、使用不可。〔別販〕TV・AM/FMトランクリッドアンテナ（PAS-231-500）￥9,450を使用する。
〈注 6〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（イジェクト時、インパネ接触）

̶ ￥2,100 

5D 〈注 2〉〈注 3〉 

〈注 6〉 

〈注 6〉 

̶ ￥2,100 ○ BKF-004-510 7A　 2D ̶ 

̶ ￥2,100 ○ BKF-004-510 7A　 2D ̶ 

○ BKF-004-510 7A　 
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̶ ￥2,100 ○ BKF-004-510 7A　 
1D + 
1D ̶ 
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※1   イジェクト時、シフトレバー（P）に接触。
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ｲﾝｺﾝｿｰﾙH.14/  2～H.19/12
A T ◎○ ○

取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側

上段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI

△※1

◎

△※1ｲﾝｺﾝｿｰﾙH.  9/  2～H.14/  2
A T △※1○

◎○

△※1○ ○

○

○
上段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX810/710
NX310/110

（ジャイロ ２）

NX809/609
NX309/209

（ジャイロ ２）
NX712/612

（ジャイロ ２）
NX811

（ジャイロ ２）

NX810/710
NX310/110

NX809/609
NX309/209NX712/612 NX811

◎＝取付OK  A＝線材加工が必要  Ï＝同梱スバルスピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用  ×＝取付け不可  無印＝非適用、未調査


