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〈注 6〉
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H.21/ 5～現    在
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〈注 1〉
〈注 2〉
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〈注 5〉
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① 標準スピーカー付車のみ、同梱スバル用スピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準スピーカー付車のみ、〔別販〕スピーカーブラケット・スバル用（PSA-042-500）￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車のみ、同梱スバル用スピーカーブラケットを使用して、取付可。尚、ブラケットの取付穴が合わない為、車側取付穴に合うようU字溝に
加工が必要。

④ 標準スピーカー付車のみ、〔別販〕スピーカーブラケット・スバル用（PSA-042-500）￥2,940を使用して、取付可。尚、ブラケットの取付穴が合わない為、車
側取付穴に合うようU字溝に加工が必要。

⑤ メーカーオプションのマッキントッシュ・サウンドシステムのスピーカー付車は、サイズが異なる為、取付不可。
⑥ 標準グリル内へ取付可。
⑦ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-042-500）￥2,940を使用して、取付可。
⑧ 標準グリル内、板金穴へ固定用追加穴（上側1ヶ所）をあけ、取付可。
⑨ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-042-500）￥2,940を使用して、さらに固定用追加穴（上側1ヶ所）をあけ、取付可。
⑩ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金部へ取付可。
⑪ 標準スピーカー付車の板金部へ、取付追加穴をあけ、取付可。
⑫ 未調査。

〈注 1〉オーディオパネルが異形サイズの為、取付不可。（開口窓との隙間が大きくできてしまう）尚、オーディオレス車のみ、カーディーラー設定品AV
エスカッション［H0017J920・シルバー/H0017J921・ピアノブラック］を購入・使用すると取付可。また、オーディオコネクターは20P、アンテナ
コネクターはスバル用GT13・2Pタイプの為、別途カーディーラーにて電源変換コード20P⇔14P（H0017FG903）、GT13-2P⇔JASOオスのラジオ
アンテナ変換コード（H6311AJ900）、クリップ（909150031×2個）も合わせて購入が必要。

〈注 2〉メーカーオプションのマッキントッシュ・サウンドシステム＆HDDナビゲーションシステム、ならびプレミアムサウンドシステム＆HDDナビゲーションシ
ステム付車は車両配線とインパネ形状が異なる為、取付不可。

〈注 3〉BKF-004-510の取付説明図にはレガシィの取付要領は記載されておりません。（BKF-004-510・取付キットは同梱の14P中継コードのみ使用）また、
オーディオパネルの脱着方法等については、車両を購入されたカーディーラーへご相談することをお勧めします。

〈注 4〉ビルトイン・ナビゲーション付車は除く。また、標準オーディオ付車は、インパネ一体式・異形パネルの為、取付不可。
〈注 5〉オーディオレス仕様およびAVパネルセットでの取付確認は未調査。
〈注 6〉ナビゲーションならびマッキントッシュサウンドシステム付車は除く。
〈注 7〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（イジェクト時、インパネ接触）
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H.21/  5～現    在
A T

取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側 ２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI

ｲﾝｺﾝｿｰﾙ

ﾎﾟｹｯﾄ部

H.13/  5～H.15/  5
A T

中段

上段

下段

◎○

×

◎○

◎○ ◎○ｲﾝﾀﾞｯｼｭ
上段

下段

×

◎

◎

×

○ ◎

×

○ ◎

○

○

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

H.15/  5～H.21/  5
A T

NX810/710
NX310/110

（ジャイロ １）
NX712/612

（ジャイロ １）
NX811

（ジャイロ １）
NX809/609
NX309/209

（ジャイロ １）

NX810/710
NX310/110

NX809/609
NX309/209NX712/612 NX811

NX810/710
NX310/110

（ジャイロ ２）

NX809/609
NX309/209

（ジャイロ ２）
NX712/612

（ジャイロ ２）
NX811

（ジャイロ ２）

◎＝取付OK  ●＝加工が必要（大）D＝加工が必要（小）Ï＝同梱スバルスピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用  ×＝取付け不可  無印＝非適用、未調査


