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（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） スピーカー取付け 

車種 

タイプ 
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据置型スピーカー
リ　　　ア

ユニット型スピーカー
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注
記
記
号
 

注
　
記
 

注
　
記
 

希望小売価格 
（税込） 

希望小売価格 
（税込） 型番・ A

U
D
I
O
 

SRB
104

ST 
ワゴン H.  9/ 4～H.14/ 1 

GF-MCV20W
GF-MCV21W
GF-MCV25W
GF-SXV20W
GF-SXV25W

全車種 
〈注 1〉 

ｲﾝｺﾝｿｰﾙ 
（2DIN） 

〈注 4〉 

1D 
+ 
1D 

1D ◯ BKB-047-510 67F5　 ̶ ￥2,100 
〈注 2〉〈注 3〉 

2D ̶ ◯ BKB-047-510 67F5　 ̶ ￥2,100 
〈注 2〉〈注 3〉 B-112 

① 標準スピーカー付車のみ、グリル内板金へ取付用追加穴をあけ、取付可。
　〈注意〉7スピーカー付車はフロント16cm（4Ω）、リアドア14cm（6Ω）リアサイドウーハー 20cm（2Ω）が装着されている。スピーカーのみのトレードイン取付

けは不可。（故障の原因となる）

〈注 1〉GPSボイスナビゲーション付車は除く。 
〈注 2〉セット本体とオーディオ開口窓の左右方向に隙間ができる為、BKB-047-510取付キットに付属のスポンジテープを開口窓左右縦方向のみ貼付け、

隙間をふさぐ。 
〈注 3〉スーパーライブサウンドシステム付車はオーディオ用14Pカプラの左奥に接続されている 10P、6Pカプラを取り外し、中継コードと接続する。 
〈注 4〉純正オーディオ（2DINタイプ）との組合せは不可。 
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取付場所 年式・ミッション 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 機　種　名 

車　　両　　側 

上段 

下段 

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側 
金　具 適  合 機　種　名 

２DIN AV／NAVI

NX810/710
NX310/110 ◎○ NX809/609

NX309/209

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX712/612 NX811

D＝加工が必要（小）A＝線材加工が必要  ×＝取付け不可  無印＝非適用、未調査


