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（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） スピーカー取付け 

車種 
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据置型スピーカー
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希望小売価格 
（税込） 

希望小売価格 
（税込） 型番・ 
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5D

5D

H.12/  2～H.17/12 

CBA-NCP30,31 
CBA-NCP35 
GH-NCP30,31 
GH-NCP35 
UA-NCP30,31 
UA-NCP35 

全車種 ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 
（2DIN） 

1D + 
1D ̶ ◯ 

BKB-048-501 
CCA-223-110 

65  
7F  

̶ 
￥1,260 
￥1,575 

BKB-048-501 
CCA-223-110 

65　 
7F　 

̶ 
￥1,260 
￥1,575 2D ̶ ◯ 

B-121 

H.17/12～現    在 
DBA-QNC20
DBA-QNC21
DBA-QNC25

全車種 
〈注 1〉 
〈注 2〉 
〈注 3〉 

ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 
（2DIN） 

B-157 

① 標準グリル内へ同梱のトヨタ／日産ブラケットを使用し、取付可。
② 標準グリル内へ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準グリル内、板金穴へ取付可。尚、スピーカーレス車は、シーリングスクリーンをスピーカーフレームが入るように円形に切り抜きし、タッピングスクリュー
と別途、市販のプレートナットを使用して固定する。（プレーナットは、横の板金穴から手を入れ裏側で固定します。）

④ 標準グリル内へ取付可。
⑤ 標準グリル内、板金部へ同梱トヨタブラケットを使用し、取付可。但し、穴位置が合わない為、固定用追加穴をあける。
⑥ 標準グリル内へ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,940を使用して、取付可。尚、標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベット
を破壊しての取外しとなる。

⑦ オープンデッキは未調査。
⑧ 標準グリル内へ、同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。尚、標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊して
の取外しとなる。

〈注 1〉CD・AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ装着車および、メーカーオプションのナビゲーション付車は、インパネ形状が異形サイズの為、取付不可。
〈注 2〉ラジオレス車のみ、取付可。
〈注 3〉中継コードのフロント用入力にスピーカーを出力を結線すると、フロントドアダッシュ・ツーイーターからも音が出ます。
〈注 4〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（イジェクト時、インパネ接触）
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ｲﾝﾀﾞｯｼｭ H.17/12～現    在 
コラム AT  G○ G○ ○ 

取付場所 年式・ミッション 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 機　種　名 

車　　両　　側 

上段 

下段 

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側 
金　具 適  合 機　種　名 

２DIN AV／NAVI

G

G

Gｲﾝﾀﾞｯｼｭ H.12/  2～H.17/12 
コラム AT  G○ G○ ○ 

○

○

G

G

○

○
上段 

下段 

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX810/710
NX310/110

（ジャイロ ２）

NX809/609
NX309/209

（ジャイロ ２）
NX610W

（ジャイロ ２）
NX712/612

（ジャイロ ２）
NX811

（ジャイロ ２）

NX810/710
NX310/110 NX610WNX809/609

NX309/209NX712/612 NX811

◎＝取付OK  D＝加工が必要（小）A＝線材加工が必要  Å＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用  ˇ＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用
×＝取付け不可  無印＝非適用、未調査


