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ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

車速信号取出しユニット位置

車 種 名 年 式 型 式 管理No.

メルセデスベンツ 202シリーズ ’9 4年～’9 5年型モデル E-202022 BENZ－ 6

①オーディオカプラ

車速信号接続要領

�オーディオカプラ

（1）灰皿を手前に引き、受皿を外し、灰皿を外します。

（2）オーディオの下の突起爪を下に下げて、灰皿取付部か
ら手を中に入れて、オーディオユニットを手前に出し、
取外します。（コネクター類を外します）

�

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。但し、標準仕様と異なる車両については、本資料が適応
しない場合がありますので、ご了承下さい。

車 両 型 式 年　式 エンジン型式 接 続 ユ ニ ッ ト 難 易 度 備　考
E-202022
E-202028
E-202125

111
1044
605

オーディオカプラ
オーディオカプラ
オーディオカプラ

難・●・易 C220

C280

C280 ディーゼル

難・●・易
難・●・易

’9 4年～’9 5年型モデル
’9 4年～’9 5年型モデル
’9 4年～’9 5年型モデル
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◆オーディオカプラ

�：ＡＣＣ電源 （＊線材色　　赤　　）
�：バックアップ電源 （＊線材色　　赤－黄）

オーディオの取外し要領

（1）灰皿を手前に引き、受皿を外し、灰皿を外します。

（2）オーディオの下の突起爪を下に下げて、灰皿取付部か
ら手を中に入れて、オーディオユニットを手前に出し、
取外します。（コネクター類を外します）
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◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

図Ａ（＊線材色　黒－白）

車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧

.
メーカー 車  名

メルセデス・ベンツ ﾍﾞﾝﾂ202ｼﾘｰｽﾞ 年              式 車輌型式 ｴﾝｼﾞﾝ型式 駆動方式 備      考

グ レ － ド 車 輌 タ イ プ 位置 形状 位置 形状 位置 形状

 C220  4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ  　　'94     ～  '95  E-202022  111 ① Ａ F R

 C280  4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ  　　'94     ～  '95  E-202028  1044 ① Ａ F R

 C280 SPORT LINE  4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ  　　'94     ～  '95  E-202028  1044 ① Ａ F R

 C250ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ  　　'94     ～  '95  Y-202125  605 ① Ａ F R

 車速信号 1  車速信号 2  車速信号 3

オーディオカプラ


