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* �Die Trigence Semiconductor’s Dnote-Technologie wird für die Verarbeitung der 
digitalen Signale eingesetzt. 
Dnote ist eine eingetragene Marke von Trigence Semiconductor, Inc.

Hinweise

• �“Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect 
specifically to iPhone or iPad respectively, and has been certified by the developer to meet Apple 
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with 
safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect 
wireless performance. iPhone, iPad and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and 
other countries. iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of 
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in 
the U.S. and other countries and is used under license.

• Android™ ist eine Marke von Google Inc.
• Änderungen der technischen Daten und Gestaltung vorbehalten. 
• �Abbildungen unverbindlich. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung für eventuelle Druckfehler. 
• �Geeignete iPod-Modelle sind auf der Clarion-Website zusammengefasst.
• �Die Smartphone-Kompatibilität hängt vom Modell und Betriebssystem des Telefons ab. 
• �SHARC und das SHARC-Logo sind eingetragene Marken von Analog Devices, Inc.

Full Digital Sound-Systeme von Clarion
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Richtungsweisende Innovationen von Clarion leiten neue Zeitalter für  Fahrzeugaudiosysteme ein
Einführung von Full Digital Sound Erstes 
System, bei dem alle Lautsprecher mit 
dem neuen, speziell für Fahrzeugaudio-
systeme entwickelten LSI-Chip  
ausgestattet sind.

Auf der Reise in die digitale Ära, in der Musik auf verschiedenste Weise 
bereitgestellt wird, ist ein einzigartiges Full Digital Sound-System 
entstanden, das den Hörer bewegt und begeistert. Die innovative 

vollständig digitale Übertragung ermöglicht eine Klangtreue, die den 
Sound genauso wiedergibt, wie er sein sollte. Jeder Atemzug eines 

Interpreten und jede Schwingung eines Musikinstruments wird äußerst 
wirklichkeitsgetreu mit herausragendem Ansprechvermögen 

wiedergegeben. 
Erleben Sie die noch unbekannten Welten und neuen Emotionen, die 

Clarion mit Full Digital Sound eröffnet.

Kassette CD

Revolutionäres Gerät. Erstes Gerät in 
Japan mit Kassettenspieler in einem 

Fahrzeugstereosystem.

Einführung in Japan als neue 
Baureihe von 

Fahrzeugaudiosystemen.

Legendäres Modell, das weltweit beliebt 
wurde und die Ära der hochwertigen 

Fahrzeugaudiosysteme eingeleitet hat.

Audiogerät der Oberklasse, das auf 
dem DRX9255 beruht und dessen 

Klangtreue weiter verbessert.

Original entwickelte Klangtechnologie, die 
ein optimales Klangerlebnis für die 

verschiedensten Musikmedien ermöglicht.

Einführung des von Clarion 
entwickelten Full Digital 

Sound-Systems.

PE-801 (1968) City Connection (1981) DRX9255 (1996) DRZ9255 (2004) Intelligent Tune (2011) 01DRIVE (2012)

Full Digital-SubwooferKomprimierte 
Audiodaten

Verlustfreie 
Audiodaten

Hochauflösende 
Audiodaten

Analog zu Digital Qualitätsverbesserung Ultimative Klangqualität

Full Digital Sound setzt neue 
Maßstäbe für unvergessliche 

Emotionen

* Stand September 2015 (Quelle: Clarion)

Full Digital-LautsprecherFull Digital Sound-Prozessor 
(Sound-Prozessor/Hochtöner/
Bedieneinheit)

Weltweit erster*2000 20101970 1980 1990

Z3 Z7 Z25W

2016

speziell für den Einsatz 
in Fahrzeugen 

ausgelegter LSI-Chip, 
von Clarion entwickelt
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Die Full Digital-Technologie von Clarion 
revolutioniert die Welt der 
Fahrzeugaudiosysteme

Intuitive Einstellung am 
Smartphone oder Tablet

Unterstützt die Wiedergabe 
hochauflösender Audioquellen

Über eine auf Ihrem Smartphone oder Tablet installierte und 
intuitiv bedienbare App können Sie die Klangeinstellungen 
beispielsweise für Crossover, Laufzeitkorrektur oder 
Equalizer präzise an Ihren Geschmack anpassen. Auch die 
Feinanpassung erfolgt in nur wenigen einfachen Schritten.

Über das USB-Kabel (OTG-Kabel) können Sie ein Smartphone oder 
ein Tablet anschließen und hochauflösende Audioquellen oder 
andere Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet vollständig 
digital übertragen und wiedergeben. Full Digital Sound gibt den 
Klang hochauflösender Audioquellen mit all seinen Nuancen 
detailgenau wieder.

*3 Stand September 2015; Quelle: Clarion.
*4 �Im Vergleich zu anderen Modellen von Clarion.  

(Herkömmliche Full Digital-Systeme wurden nur auf dem japanischen Markt 
vertrieben.)

In die Lautsprecher 
integrierter, speziell für 
Fahrzeugaudiosysteme 
entwickelter LSI-Chip

Geben Sie hochauflösende 
Audioquellen von Ihrem 
Smartphone über das 
System wieder.

Clarion entwickelt den weltweit ersten*3 dedizierten 
LSI-Chip für den Einsatz in Fahrzeugaudiosystemen, 
optimiert für Full Digital-Lautsprechertreiber
Clarion hat den weltweit ersten speziell für 
Fahrzeugaudiosysteme ausgelegten LSI-Chip als 
Treiber für digitale Lautsprecher entwickelt. Der Chip 
liefert eine höhere Ausgangsleistung als herkömmliche 
LSI-Chips*4 und bietet gleichzeitig eine hochwertige 
Leistung unter extremen Temperaturbedingungen. Der 
schnelle Ein-Chip-Treiber (24,5 MHz) unterstützt 
außerdem hochauflösende Audioquellen.

Vollständig digitale Übertragung von der Quelle bis zu 
den Lautsprechern: eine klare Revolution
Full Digital Sound bietet eine vollständig digitale Übertragung von der Tonquelle bis zum Lautsprecher und 
ermöglicht so die direkte Wiedergabe hochauflösender Audioquellen ohne Klangverlust. Dank der 
besonders effizienten Umwandlung der digitalen Signale liefert das System außerdem eine viermal höhere 
Leistungsabgabe*1 als herkömmliche vollständig digitale Klangsysteme, während die Stromaufnahme 
dabei bei nur etwa einem Fünftel der Stromaufnahme eines analogen Systems*2 liegt.
*1 Im Vergleich zu anderen Modellen von Clarion. (Herkömmliche Full Digital-Systeme wurden nur auf dem japanischen Markt vertrieben.)   
*2 Im Vergleich zum Treiberschaltkreis eines herkömmlichen ab Werk montierten Audiosystems.

Gemischtes System mit digitalen 
und analogen Komponenten

Sie sind der Dirigent. Erstellen Sie Ihren persönlichen Sound.

Der Klang eines neuen Zeitalters. Gefüllt mit Erwartungen.

Flexible Anbindung verschiedenster 
Audioquellen
Neben der Anbindung zum Clarion-Steuergerät unterstützt das System 
den Anschluss von Steuergeräten anderer Marken und von externen 
Audiogeräten. Außerdem lässt sich ganz einfach ein Smartphone oder 
ein Tablet anschließen, sodass die darauf enthaltenen Musikdateien 
über das System wiedergegeben werden können.

Anschlüsse: USB, digitaler Eingang (optisch), digitaler Eingang (koaxial), Cinch-Eingang, Lautsprechereingang

Klanggetreue Wiedergabe von Audioquellen 

Klangquali-
tätsverlust

● Herkömmliches System

● Full Digital Sound-System

Minimaler 
Qualitätsverlust

D/A-
Wandler VerstärkerDigitale 

Tonquelle

Digitale 
Tonquelle

Digitales Signal Analoges Signal

Digitales Signal

Revolutionäre Technologie

Klangtechnologie

Systemanbindung

Intuitive Bedienung über 
die Tuning-Apps

Von Clarion entwickelter, speziell für den 
Einsatz in Fahrzeugen ausgelegter LSI-Chip
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Extrem hohe Auflösung

Der eigens von Clarion entwickelte, dedizierte LSI-Chip für 
Fahrzeugaudiosysteme ermöglicht die Verbindung eines 
digitalen Signaleingangs für eine Abtastrate von 96 kHz mit 
256-maligem Oversampling im extrem schnellen und 
leistungsfähigen weltweit ersten*1 24,5-MHz-Treiber. Dies 
ermöglicht eine überragende Klangwiedergabe in hoher 
Auflösung.

Full Digital Sound liefert hochwertigen Qualität

*1 Als D-Klasse-Treiber für den Einsatz in Fahrzeugaudiosystemen

1/10.000 Sekunde

Schallwelle

2.000 
Impulse

30 Impulse

1/10.000 Sekunde 
(100 μs)

Schallwelle

0,04 μs (24,5 M
Hz)

Full Digital Sound

Class-D 
Verstärker

Mehrere Class-D Treiber

Signalver-
arbeitungs-

modul

Hochtöner (im Lieferumfang 
des Z3)

L

L

R

R

Z7 (Lautsprecher)

Z3 (Soundprozessor)

Z25W (Subwoofer)

Bedieneinheit  
(im Lieferumfang 
des Z3)

Nur die benötigen Schwingspulen schwingen.

Das System arbeitet mit einer modernen Technologie 
zur Verarbeitung digitaler Signale (Dnote*3), die 
mehrere digitale Signale direkt zur Schwingspule 
überträgt, und mit einer 6-Layer-Schwingspule, die 
eine präzise Ansteuerung der Lautsprechermembran 
ermöglicht. Der Lautsprecher konsolidiert 
6 verschiedene Schwingungskräfte und liefert so eine 
leistungsfähige und hochwertige Klangwiedergabe 
bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch.

Hochauflösende, dynamische 
Ansteuerung für klaren, reinen Klang

*3 �Zur Verarbeitung der digitalen Signale wird die 
Dnote-Technologie von Trigence Semiconductor 
eingesetzt.

Das Full Digital Sound-System ermöglicht eine 
unglaublich dynamische Wiedergabe, indem nur 
die erforderlichen Schwingspulen mit der 
benötigten Spannung angesteuert werden.

Multi-Treiber-System

Der speziell für Fahrzeugaudiosysteme 
entwickelte LSI-Chip teilt das digitale Signal der 
Quelle in mehrere Signale auf, die dann als 
unabhängige Eingänge für eine entsprechende 
Anzahl Schwingspulen dienen. Die Kombination 
der Wellenform erzeugt eine nuancierte 
Reproduktion der Klangausdrücke.

Treibersystem Betriebsfrequenz

Class-D Verstärker 0,20–0,8 MHz

Full Digital Sound 24,5MHz

Die Wellenform hat eine höhere Auflösung und gibt die 
Originalquelle mit höherer Klangtreue wieder als eine 
Class-D Verstärker.

● �Vergleich der Auflösung einer Class-D Verstärker mit 
Full Digital Sound

● Herkömmlicher analoger Lautsprecher

● Full Digital-Lautsprecher

Neu entwickelte, innovative 6-Layer-Schwingspule 
übertrifft bisherige Lautsprecherkonzepte

(W)

Hohes 
Ansprechvermögen

Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
Kanal 5
Kanal 6

Kanal 1

(Zeit)

(Zeit)

(W)

Das hohe Ansprechvermögen trägt zu einer 
hochpräzisen Klangwiedergabe bei.

Full Digital Sound von Clarion: bringt allen Musikliebhabern 
kompromisslosen, zukunftsweisenden Klang

Kanal 1

Kanal 2

Kanal 3

Kanal 4

Kanal 5

Kanal 6

Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
Kanal 5
Kanal 6

Der speziell für Fahrzeugaudiosysteme 
entwickelte LSI-Chip von Clarion wandelt das 
Signal mit einer Abtastrate von 96 kHz und 
256-maligem Oversampling in digitale Signale für 

6 getrennte Kanäle um. Die 6 Schwingspulen 
werden dabei nicht alle gleichzeitig angesteuert. 
Nur die je nach ausgewähltem Lautstärkepegel 
erforderlichen Schwingspulen werden 
angesteuert, sodass das System äußerst 
energieeffizient arbeitet.

In die Lautsprecher integrierter, speziell für Fahrzeugaudiosysteme 
entwickelter LSI-Chip

Alle Lautsprechermodule werden von einem speziell für 
Fahrzeugaudiosysteme ausgelegten LSI-Chip angesteuert

*2 �Für den Hochtöner ist der LSI-Chip in den 
Soundprozessor integriert.

Jeder der Full Digital-Lautsprecher wird unabhängig 
von einem internen *2, für Fahrzeugaudiosysteme 
entwickelten LSI-Chip angesteuert.

Speziell für Fahr-
zeugaudiosysteme 
entwickelter LSI-Chip 
(für Hochtöneran-
steuerung)
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Dank 32-Bit-Fließkomma-Verarbeitung liefert der 
DSP-FIR-Flter einen sehr genauen Equalizer.

Das Full Digital Sound-System ist unempfindlich 
gegenüber plötzlichen Schwankungen des 
Klangdrucks, weil jeder Lautsprecher über eine 
eigene, dynamisch geregelte 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die 
entweder eine in das Steuergerät integrierte oder 
eine externe Verstärker benötigen, arbeitet das 
Full Digital Sound-System ohne Endstufe. Dies 
ermöglicht die Entwicklung leichter, einfacherer 
Systeme.

Full Digital Sound-Systeme verfügen über eine 
schnelle, dynamisch geregelte Spannungsversorgung 
und eine Einzelpunkterdung. Eine Masseschleife ist 
so nicht mehr nötig und das Generatorrauschen, 
dessen Unterdrückung in herkömmlichen Systemen 
eine besondere Herausforderung darstellt, wird 
deutlich reduziert. So kann eine herausragende 
Soundumgebung erstellt werden.

Spannung und digitale Signale werden 
zusammen über den vorhandenen 
Lautsprecherkabelsatz im Fahrzeug übertragen. 
Dies ist das weltweite erste*1 hochzuverlässige 
System, das ein digitales Signal bei kleinen 
Amplituden im Huckepackverfahren überträgt und 
Fahrzeugnormen zur Regulierung unerwünschter 
Strahlungsemissionen erfüllt.

Die Elektrizität wird energieeffizient in die zur 
Ansteuerung der Lautsprecher und zur 
Wiedergabe des Klangs erforderliche Spannung 
umgewandelt. Dies reduziert deutlich die Energie, 
die bisher ineffizient als Wärme verschwendet 
wurde. Außerdem bietet das System im Vergleich 
zu herkömmlichen digitalen Verstärker eine 
bessere Effizienz bei niedrigen Ausgangspegeln. 
Dies ermöglicht eine deutliche Verbesserung der 
Energieeffizienz und das Entwickeln von 
Systemen ohne Kühlkörper, was wiederum eine 
weitere Reduzierung der Abmessungen und des 
Gewichts ermöglicht.

Übliche Verstärker enthalten einen NFB-Schaltkreis 
(negative feedback, negative Rückkopplung), der 
die Auswirkungen der Spannungsschwankungen 
reduziert, Verzerrungen minimiert und den 
Dämpfungsfaktor verbessert, um eine möglichst 
stabile Leistung zu erzielen.

Dieses Verfahren kann jedoch die Audiowellen-
form stören, da die am Lautsprecher erzeugte 
gegenelektromotorische Kraft in das  
Eingangssignal einfließt, was die Klangnuancen 
beeinträchtigt.
Full Digital Sound arbeitet mit einer extrem schnellen 
und dynamischen Spannungsversorgung, die diese 
negativen Einwirkungen beseitigt und so für einen 
hochwertigen Klang sorgt.

Die digitale Übertragung ist unempfindlich gegenüber 
Rauschstörungen und liefert eine überragende 
Klangqualität, die selbst mit erstklassigen Analogkabeln 
nicht erreichbar ist. Das System ist außerdem 
besonders skalierbar und leicht aufrüstbar, da keine 
komplizierte Verkabelung erforderlich ist. Zum 
Anschluss sind lediglich zwei Kabel erforderlich*2.
*1 Stand September 2012 (Quelle: Clarion)
*2 �Subwoofer erfordert separaten Anschluss an 

Spannungsversorgung.

System ohne Verstärker dank einzigartigem Ansteuerungsverfahren

Energiesparendes, kompaktes Design

Trägersystem für Spannung und digitale Signale 
erleichtert Systemerstellung bis zum Subwoofer

Unempfindlich gegenüber Spannungsschwankungen
Digitale Signalübertragung reduziert Lichtmaschienen Rauschen 

Beseitigt die Auswirkungen gegenelektromotorischer Kraft 
für hochwertigen Sound ohne negative Rückkopplung 

Hochpräziser  
SHARC®-DSP

Die Vielseitigkeit von Full Digital SoundSelbst feinste Nuancen, die zuvor vom 
Rauschen übertönt wurden, sind hörbar

Hochpräzise Übertragung und energieeffiziente  Technologien von 
Clarion liefern eine neue Generation von Full Digital Sound

Mit dem USB-Kabel (OTG-Kabel) können Sie Ihr 
Smartphone (Android™) oder Tablet anschließen 
und auf den Geräten gespeicherte 
hochauflösende Audiodateien direkt und 
vollständig digital wiedergeben. Andere digitale 
Quellen wie CDs werden auf 96 kHz/24 Bit 
aufgerüstet. Analoge Quellen werden in 
hochauflösende digitale Audiodaten konvertiert. 
Der gesamte Vorgang von der Audioverarbeitung 
bis zur digitalen Signalübertragung an die 
Lautsprecher erfolgt mit 96 kHz/24 Bit.

96-kHz-Abtastrate für überragenden Klang von 
unterschiedlichsten Quellen, ob hochauflösend oder analog

Herkömmliches System
Full Digital Sound-System

Full Digital Sound: effizient und energiesparend

Andere Audioquellen

Hochauflösende Audioquellen

Hohe 
Auflösung

Hohe 
Auflösung

Z3 (Soundprozessor)

Andere Quellen werden ebenfalls auf 96 kHz/24 Bit aufgerüstet 
und mit einem ungefähr 3 Mal höheren Datenvolumen als eine 
CD (44,1 kHz) wiedergegeben.

● Herkömmliches System

Lichtmaschienen Rauschen

analoges Signal

analoges Signal

Von Masseschleife 
erzeugtes Rauschen

Erdung

Erdung

Erdung

Lichtma-
schiene

DSP
(D/A-Wandler) Z3

(Soundprozessor)
Verstärker

● Herkömmliches System ● Full Digital Sound-System

digitales Signal analoges Signal

Spannungsversorgung verfügt.
Dies gewährleistet auch ohne einen externen 
Kondensator jederzeit eine hohe Systemstabilität.

Generatorrauschen

digitales Signal digitales Signal

Spannungsversorgung

Treiberkreis im Lautsprecher

● Full Digital Sound-System

Erdung

Steuer-
geräte

Erdung

Lichtma-
schiene

● �Vergleich der 
Leistungsaufnahme 

Class-D 
Verstärker

Full Digital 
Sound

Endstufe

(W/Kanal)
3

1 W

0,6 W

2

1

0

3 W

dedizierter LSI-Chip für den 
Einsatz im Automobilbereich

Dedizierter LSI-Chip für den 
Einsatz im Automobilbereich

dedizierter LSI-Chip 
für den Einsatz im 
Automobilbereich

dedizierter LSI-Chip für den 
Einsatz im Automobilbereich
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180 mm

37 mm

116 mm

Soundprozessor

Soft-Kalotte

Intuitiv zu bedienende Oberfläche 
zur Feinanpassung des Klangs

Edles, gebürstetes  
Gehäuse 

USB-Anschluss als Direktein-
gang für mobile Geräte und 
hochauflösende Quellen

Kompakter Soundprozessor, 
der nahezu beliebige 
Einbaupositionen zulässt

Der große Lautstärkedrehregler verleiht dem 
Gerät das robuste Äußere eines hochwertigen 
Heim-Audiosystems und ermöglicht eine einfache, 
intuitive Bedienung der Lautstärkeregelung und 
anderer Funktionen. Die schwarze Farbe und das 
gebürstete Gehäuse unterstreichen die robuste, 
hochwertige Form. Der Kontrast zwischen dem 
metallischen Aussehen des Drehreglers und dem 
schwarz gebürsteten Gehäuse sorgen für ein 
zeitloses, anspruchsvolles Design.

Großer Lautstärkedrehregler 
wie bei Wohnzimmer-
Audiosystemen

Wählen Sie Ihre bevorzugte 
Klangtechnologie aus

Die Sound Restorer-Technologie ermöglicht eine 
hochwertige Wiedergabe komprimierter 
Audiodaten. Die Resonanzkontrolle sorgt für 
einen natürlicheren Klang. Die geeigneten 
Klangtechnologien können je nach Musikgenre 
oder verwendeten Medien ausgewählt werden.

(Soundprozessor/
Hochtöner/Bedienteil)

Z3
(Soundprozessor)

Bedieneinheit  
(im Lieferumfang des Z3)

● Doppel-Schwingspule

Das Design mit der champagenerfarbenen Linie 
passt perfekt zu den Lautsprechern.

Dieser Hochtöner mit besonders großer 
Bandbreite ermöglicht die Wiedergabe 
kristallklarer Höhen bis in den 40-kHz-Bereich 
und kräftigen Gesangs. In Verbindung mit einem 
Z7 (Lautsprecher) im vorderen Bereich des 
Fahrzeuginnenraums ermöglicht das System eine 
hochwertige Wiedergabe hochauflösender 
Audioquellen. Neben hochauflösenden Höhen 
liefert das System kräftige Mitten voller Präsenz 
und natürlich klingenden Sound.

Die zwei Neodym-Magnete sind über und unter 
der Hochtönerplatte angeordnet und liefern dank 
der überlegenen Magnetflussdichte von Neodym 
einen hochdichten magnetischen Spalt, der für 
ein hohes Ansprechvermögen und eine stabile 
Ansteuerung sorgt.

Wunderschönes kurvenförmi-
ges Design unterstreicht die 
nuancenreiche Wiedergabe

Soft-Kalottenhochtöner für 
reiche Höhen und Mitten

Doppelter  
Neodym-Magnet

Hochtöner  
(im Lieferumfang des Z3)

Soundprozessor

Bedieneinheit  
(im Lieferumfang des Z3)

Reine und dynamische Reproduktion von Mitten und Höhen

Der Hochtöner kann in Aufbaumontage am 
Armaturenbrett montiert oder mit entsprechender 
Anpassung der Türverkleidung in der Tür versenkt 
eingebaut werden.

2 Montagemöglichkeiten zum 
Einbau in Armaturenbrett 
oder Tür

Z3

Full Digital Sound-Prozessor

Purer Sound, der einer 
neuen Ära gerecht wird

Hochtöner 
(im Lieferumfang des Z3)

Das Gehäuse vereint einer mattschwarzen 
Bürstung mit helleren Elementen in der Mitte. Die 
Farbgebung unterstreicht das coole Design, das 
zu Full Digital Sound passt.

Der Z3 (Soundprozessor) ist mit einem USB-
Eingang ausgestattet, an den mit einem USB-
Kabel ein Smartphone oder Tablet angeschlossen 
werden kann. Mobile Geräte lassen sich ganz 
einfach mit dem System kombinieren. 
Beispielsweise können Sie hochauflösende 
Audioinhalte von Ihrem Smartphone (Android™) 
über das System wiedergeben oder die 
Systemeinstellungen über Ihr Tablet steuern.

Das kompakte Gehäuse benötigt nur minimalen 
Einbauplatz und lässt sich selbst unter dem Sitz 
oder an anderen engen Stellen einfach einbauen.

*Hinweise: Unterstützt nicht die Audiowiedergabe von 
USB-Speichergeräten. Die Tuning-App unterstützt iOS® 
und Android™.

● �Aufbaumontage

● �Versenkter Einbau

100 mm27 mm

46 mm

Hochtöner

Bedieneinheit

Lautstärkeregler drehen

Purer Klang aus einem robusten und modernen 
Gehäuse

Menüanzeige

Auswahl der Quelle, z. B. 
Steuergerät oder USB 
(Smartphone)

*Intelligent Tune muss 
eingeschaltet sein

Je nach Medien oder Song 
auswählbare Akustiktechnologien

Reverb Control 
(Resonanzkontrolle)

USB

Tone Filter (Klangfilter)

Analog

Virtual Bass

Digital coaxial 
(digital-koaxial)

Sound Restorer

Digital optical 
(digital-optisch)

Main VOL (Lautstärke)

SW VOL (SW-Lautstärke)

Memory select 
(Speicherauswahl)

Intelligent Tune

Intelligent Tune Detail 
Setting* (Detaileinstellung 
für Intelligent Tune)

Balance

Fader (Überblendregler)

Quelle

Audio Sense

Brightness (Helligkeit)

Beep (Piepton)

SET 
(Einstellen)

SET 
(Einstellen)

● �Neuer, speziell für Fahrzeugaudiosysteme 
von Clarion entwickelter LSI-Chip  
(für Hochtönertreiber)

● 96-kHz-/24-Bit-Digitalsignalverarbeitung
● �Einstellungsfunktionen  

(Crossover, Laufzeitkorrektur, Equalizer)

● �Intelligent Tune (Sound Restorer/Virtual Bass/Klangfilter/
Resonanzkontrolle)

● �Eingangsanschlüsse: USB, digitaler Eingang (optisch), digitaler 
Eingang (koaxial), Cinch-Eingang, Lautsprechereingang

● �Ausgangsanschlüsse: Ausgang für digitale Lautsprecher, 
Cinch-Ausgang
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Der Z7 wird mit einem hochwertigen „Full Digital 
Sound“-Emblem geliefert, das Sie an einer 
beliebigen Stelle in Ihrem Fahrzeug anbringen 
können. Befestigen Sie es beispielsweise am 
Lautsprechergitter, um Ihr hochwertiges System 
hervorzuheben.

Premium-Logo
Klassisches Schwarz und Champagner-Gold liefern die Bühne 
für Full Digital Sound

Schwingspule mit Mehr-
fach-Spannungsversorgung 
liefert hochwertigen Klang bei 
niedrigem Energieverbrauch

Die Schwingspulenstruktur mit Mehrfach-
Spannungsversorgung ermöglicht ein höheres 
Ansprechvermögen, einen reduzierten 
Spannungs- und Stromverbrauch und eine 
unvergleichbare, leistungsfähige 
Klangreproduktion.

Die Lautsprecher sind mit einem Strontium-
Magnet ausgestattet, der eine höhere 
Koerzitivkraft als herkömmliche Magnete liefert. In 
Verbindung mit einer effizienten 
Magnetflussschaltung ermöglichen die Magnete 
hoch ansprechbare und dynamische Bässe.

In der Mitte ist jeder Lautsprecherkonus mit einem 
Verstärkungsring versehen, dem BASSLIZER, der 
eine überlegene Steifigkeit gewährleistet. Dieser 
Aufbau verhindert eine Verzerrung des Konus, 
sodass der Lautsprecher auch bei hohen 
Lautstärkepegeln besonders lineare Schwingun-
gen erzeugt. Niedrige Frequenzen werden mit 
hohem Ansprechvermögen, überragender Klarheit 
und geringster Verzerrung wiedergegeben.

Phase-Plug ändert die Klangwelleneigen-
schaften und verbessert die Leistung und 
Richtwirkungseigenschaften der Mitten. Dies 
sorgt für eine reine, lebhafte Gesangakustik. 
Verlassen Sie sich darauf, einen Sound zu 
erhalten, der den Hörer direkt erreicht.

Strontium-Magnet mit 
großem Durchmesser stützt 
die dynamische Bassleitung

BASSLIZER ermöglicht die 
Wiedergabe klarer und 
unverzerrter niedriger 
Frequenzen

Phase-Plug für perfekt 
ausgerichtetes Klangbild

Der Hybrid-PP-Konus besteht aus einer Mischung 
aus hochfesten Aramidfasern, Karbon und Mica 
die im Spritzguss in die optimale Form gebracht 
wird. Dieses neue Material vereint die Vorteile der 
verschiedenen Fasern und bietet eine hohe 
Steifigkeit bei reduziertem Gewicht, um interne 
Verluste auf ein Mindestmaß zu halten und 
digitale Signale präzise wiedergeben zu können.

ACMI-PP-Konus für präzise 
Wiedergabe digitaler Quellen

Phase-Plug optimiert die Schallwellen vom 
Lautsprecherkern, um einen reinen, transparenten 
Klang zu erzeugen.

Z7

Full Digital-Lautsprecher

Überragende Reproduktion für 
Full Digital Sound

● �Neuer, speziell für Fahrzeugaudiosysteme 
ausgelegter LSI-Chip, von Clarion entwickelt

● 6-Layer-Schwingspule

Das klassische Schwarz mit den champagnerfarbenen Akzenten sorgen für einen eleganten Look. Das 
hochwertige Design wird Ihre Freude am Gerät nur noch verstärken und unterstreicht die Kraft und Leistung 
des Systems.

● Aufbau des Z7
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Treiberkreis

Wie beim Lautsprecher und Hochtöner ist das 
Gehäuse mit champagnerfarbenen Akzenten 
geschmückt. Das mattschwarze Äußere ist 
Ausdruck der tiefen Bässe, die der Subwoofer 
liefert. Die mittlere Abdeckung verfügt über einen 
integrierten Metallring, der zur klaren und festen 
Wiedergabe niedriger Frequenzen beiträgt. Der 
optimale Gewichtsausgleich sorgt für eine 
konstante Bassleistung.

Für den neuen Konus aus Glasfaser-Aramid-
Karbon-Verbund hat Clarion Glasfaser-Aramid-
Karbon-Fasern in ein leichtes und steifes 
Faserstoffmaterial eingefügt. Das neue 
Verbundmaterial nutzt die Stärken der einzelnen 
Fasertypen und der neue, nach Erhitzung im Ofen 
gegossene Konus bietet eine hohe Steifigkeit und 
minimale Verluste zur Reproduktion fester und 
kräftiger Bässe.

Kräftige Reproduktion der 
Quellschwingungen dank tiefer Bässe

Z25W

Full Digital-Subwoofer

● �Neuer, speziell für Fahrzeugaudiosysteme 
ausgelegter LSI-Chip, von Clarion entwickelt

● 6-Layer-Schwingspule

Kreisförmig polierte mittlere 
Abdeckung für solide Haptik

Flaches Design mit 
integriertem Antrieb

Der speziell für Fahrzeugaudiosysteme 
entwickelte LSI-Chip von Clarion ist am 
Lautsprecher integriert, welcher in einem flachen 
Gehäuse enthalten ist, bei dem der Antrieb des 
Tieftöners innerhalb des Rahmens sitzt. Dadurch 
ist das System nicht nur extrem leistungsfähig, 
sondern auch sehr kompakt, sodass es wenig 
Einbauplatz benötigt.

Konus aus Glasfaser- 
Aramid-Karbon-Verbund 
nutzt die Stärken der 
einzelnen Fasern für einen 
kräftigen Sound

Technische Daten

■ Soundprozessor

■ Z7 (Full Digital-Lautsprecher)

● Soundprozessor
● Bedieneinheit (2,46 m)
● Hochtönerkit
● �Netzkabel (2,5 m)* 

* Massekabel (2 m)

● Full Digital-Lautsprecher (R)
● Full Digital-Lautsprecher (L)
● Gitter × 2
● Lautsprecheraufnahme × 2
● Premium-Emblem × 2
● Z3-Ausgangskabel (2 m)

● Full Digital-Subwoofer
● �Z3-Ausgangs-/Netzkabel* 

* Z3-Ausgangskabel (5 m) 
* Netzkabel (5 m) 
* Massekabel (3,5 m)

< Hochtönerkit >
● Hochtöner × 2
● Montageadapter × 2
● Distanzstück für versenkten Einbau × 2
● Hebelarm × 2
● Z3-Ausgangskabel (0,3 m) 
● Verlängerungskabel (3 m) × 2

● Lautsprechereingangskabel (2 m)
● USB-Kabel A (0,5 m)
● USB-Kabel B (0,15 m)

Einstellungen Einstellmethode
Bedieneinheit Tuning-App

Main VOL (Lautstärke) −99 dB–0 dB (in 1-dB-Schritten) ○ -
SW VOL (SW-Lautstärke) −10 dB–+10 dB (in 0,5-dB-Schritten) ○ -
Memory select 
(Speicherauswahl)

Benutzerspeicher 1/Benutzerspeicher 2/Benutzerspeicher 3/Benutzerspeicher 4 
(4 Muster) ○ ○

Intelligent Tune

Sound Restorer OFF (AUS)/Low (niedrig)/Mid (mittel)/High (hoch) ○ ○
Virtual Bass OFF (AUS)/Low (niedrig)/Mid (mittel)/High (hoch) ○ ○
Tone Filter (Klangfilter) Vivid +2/Vivid +1/OFF (AUS)/Vintage +1/Vintage +2 ○ ○
Reverb Control 
(Resonanzkontrolle) OFF (AUS)/Low (niedrig)/Mid (mittel)/High (hoch) ○ ○

Balance Links 12–Mitte–Rechts 12 ○ -
Fader (Überblendregler) Hinten 12–Mitte–Vorne 12 ○ -
Source (Quelle, Eingangseinstellung) Digital optical (digital-optisch)/Digital coaxial (digital-koaxial)/Analogue (analog)/USB ○ -
Audio Sense Low (niedrig)/Mid (mittel)/High (hoch) ○ -
Brightness (Helligkeit) OFF (AUS)/Stufe 1–10 ○ -
Beep (Piepton) ON (Ein)/OFF (Aus) ○ -

< Treiber >
Maximale Leistungsabgabe 9 W (4,5 W × 2 Treiber)× 2 Kanäle
Nennleistung 6 W (3 W × 2 Treiber)× 2 Kanäle bei 1 % THD+N

< Lautsprecher >
Impedanz 6 Ω × 2 Kanäle
Frequenzgang 1,5 kHz–40 kHz
Gewicht (ein Lautsprecher) 77 g
Abmessungen 40 × 40 × 21,5 mm (B×H×T)

< Treiber >
Maximale Leistungsabgabe 24 W (4 W × 6 Treiber)
Nennleistung 18 W (3 W × 6 Treiber) bei 1 % THD+N
Eingangsempfindlichkeit 89 dB bei 1 W
Dynamikbereich 102 dB
Frequenzgang 10 Hz–48 kHz ± 2 dB

< Lautsprecher >
Impedanz 4 Ω × 6 Kanäle
Frequenzgang 28 Hz–15 kHz
Resonanzfrequenz 60 Hz
Gesamtdämpfung 0,85
Äquivalentvolumen 11,4 Liter
Gewicht (ein Lautsprecher) 970 g
Abmessungen 158 × 158 × 76 mm (B×H×T)

■ Z25W (Full Digital-Subwoofer)

Lieferumfang

< Treiber >
Maximale Leistungsabgabe 24 W (4 W × 6 Treiber)
Nennleistung 18 W (3 W × 6 Treiber) bei 1 % THD+N
Eingangsempfindlichkeit 90 dB bei 1 W
Dynamikbereich 103 dB
Frequenzgang 10 Hz–48 kHz ± 2 dB

< Lautsprecher >
Impedanz 4 Ω × 6 Kanäle
Frequenzgang 20 Hz–200 Hz
Resonanzfrequenz 38 Hz
Äquivalentvolumen 50,3 Liter
Mms 74,4 g
Qes 0,74
Qms 4,75
Gesamtdämpfung 0,64
Xmax.Lin. 11,4 mm
Gewicht 3.820 g
Abmessungen 296 × 296 × 98,5 mm (B×H×T)

Empfohlenes Gehäusevolumen
Geschlossenes Gehäuse: 25–45 Liter
Bassreflexgehäuse: 85–95 Liter

Gewicht 385 g
Abmessungen 100 × 27 × 46 mm (B×H×T)

Liste der Befehle der Bedieneinheit (im Lieferumfang des Z3)

Z3 Z7 Z25W

■ Hochtöner (im Lieferumfang des Z3)

Analogausgang 4 Vrms (VOL 0 db)
Eingangsempfindlichkeit 110 dB (A-Filter)
Klirrfaktor 0,01 %
Analogeingang Cinch-Eingang, Lautsprechereingang

Eingangsempfindlichkeit
Niedrig: Cinch-Eingang = 4 Vrms/Power-Eingang=8 Vrms
Mittel: Cinch-Eingang = 2 Vrms/Power-Eingang=4 Vrms
Hoch: Cinch-Eingang = 1 Vrms/Power-Eingang=2 Vrms

Digitaleingang (koaxial) 0,5 Vp-p/75 Ω, bis 96 kHz/24 Bit/PCM
Digitaleingang (optisch) Bis 96 kHz/24 Bit/PCM
Spannungsversorgung 10,8–15,6 V DC, negative Erdung
Stromverbrauch Maximal 15 A
Gewicht 660 g
Abmessungen 180 × 37 × 116 mm (B×H×T)

■ Bedieneinheit (im Lieferumfang des Z3)
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Soundprozessor/Bedieneinheit (im Lieferumfang des Z3)

Digitalausgang (koaxial)

Cinch-Ausgang/
Lautsprecherausgang 

(analog)

Digitalausgang (optisch)

Smartphone 
(über USB)

Unterstütztes Zubehör

Jetzt ist Zeit für Systemaufrüstungen
Heute ist es so einfach wie nie zuvor, Musik ganz nach Ihren Wünschen zu genießen: Mit Smartphones, anderen 
hochwertigen Geräten und Medien, die Audiodaten in hoher Auflösung wiedergeben können, stehen die 
unterschiedlichsten Quellen zur Auswahl. Dies ist auch der Grund, warum eine immer größere Flexibilität und 
Optionsvielfalt bei den Klangsystemschnittstellen gewünscht wird. Full Digital Sound wurde entwickelt, um diesen 
Anforderungen des neuen Zeitalters digitaler Audiosysteme gerecht zu werden. Der Prozessor und die Lautsprecher 
des Full Digital Sound-Systems sind nicht nur mit Steuergeräten mit digitalem Ausgang kompatibel, sondern können 
auch in Verbindung mit Smartphones, die an das Steuergerät angeschlossen werden, oder mit bestimmten 
analogen Geräten wie Verstärker oder analogen Lautsprechern oder Subwoofern genutzt werden. Wenn Sie Ihr 
System aufrüsten möchten, bietet Ihnen Full Digital Sound zahlreiche Möglichkeiten.

* Zur Wiedergabe hochauflösender Audioquellen muss auf dem Smartphone eine entsprechende App verfügbar sein.

Kabel separat erhältlich

Zur Wiedergabe von Musik von einem Android™-Smartphone (Musikwiedergabe)

USB-Kabel  
(OTG-Kabel)

MicroUSB-
Kabel

USB-Kabel Typ A 
(im Lieferumfang 
des Z3 enthalten)

USB MicroUSB

Für kompromisslosen Genuss von 
hochwertigem digitalem Klang

Z3 + Z7 + Z7 + 
Z25W + Z25W 

Vollständiges System

Digitales Signal

Digitales Signal

Z3 + Z7 + Z25W

Für Gelegenheitsgenießer 
von hochwertigem 
digitalem Klang

Einfaches System

Digitales Signal: Front/2-Wege

Analoges Signal: ��Hinterer Lautsprecher 
oder Subwoofer

Z3 + Z7 + Verstärker + 
Analoglautsprecher 
hinten/analoger 
Subwoofer

Vorhandene analoge 
Systeme nutzen

Gemischtes System mit digitalen und analogen Komponenten

* Cinch-Ausgang zur Verstärker auf 2 Kanäle beschränkt.
* Lautsprecherausgang kann je nach Verstärker variieren.

Z25W

Z7 Z7

Z7 Z7

Z25W

Hochtöner (im 
Lieferumfang des Z3)

Hochtöner (im 
Lieferumfang des Z3)

Bedieneinheit (im 
Lieferumfang des Z3)

Steuergerät  
(mit Unterstützung für digitalen Ausgang)

Z3

Z25W

Z7

Z7

Hochtöner (im 
Lieferumfang des Z3)

Hochtöner (im 
Lieferumfang des Z3)

Bedieneinheit (im 
Lieferumfang des Z3)

Steuergerät
(mit Unterstützung für digitalen Ausgang)

Z3

Z7

Z7

Hochtöner (im 
Lieferumfang des Z3)

Hochtöner (im 
Lieferumfang des Z3)

Analog-lautsprecher hinten

Analog-lautsprecher hinten

Analoger
Subwoofer

Analoger
Subwoofer

End-stufe

Steuergerät

Z3

Bedieneinheit (im 
Lieferumfang des Z3)
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Die universelle Klangeinstellungs-App bietet eine grafische 
Benutzeroberfläche, die alle Informationen klar verständlich anzeigt.

Die App steht im App StoreSM und im Google Play™ Store zum 
Herunterladen zur Verfügung. Einen Laptop benötigen Sie nicht.

Bildschirm des Hauptmenüs

Intelligent Tune 
(Klangeinstellung)

Leicht verständliche 
Benutzeroberfläche

Z-tune bietet wichtige Einstellfunktionen wie Crossover, Laufzeitkorrektur und Equalizer. Alle 
Funktionen lassen sich per Touch-Gesten steuern. Die App ist auch mit Intelligent Tune kompatibel, 
das eine von Clarion entwickelte Klangtechnologie nutzt. Sie können bis zu 4 Setups speichern 
und je nach Stimmung und Musikart frei zwischen den Setups wechseln.

< Hauptmerkmale > ● Laufzeitkorrektur
● �Intelligent Tune (Sound Restorer/Virtual 

Bass/Klangfilter/Resonanzkontrolle)

* Weitere Informationen zur System- und Gerätekompatibilität finden Sie auf der Clarion-Website.

● Crossover
● �31-Band-Equalizer  

(unabhängig für links/rechts)

Stellen Sie den Z3-Full 
Digital Sound-Prozessor 
über eine einzelne App ein.

<Z-tune>

Jederzeit einfach
herunterladen

 App StoreSM Google Play™ Store

KOSTENLOS

Intuitives Tuning mit Touch-Bedienung 
am Smartphone oder Tablet
Die neue App von Clarion bietet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Ihr 
Fahrzeugaudiosystem über ein Tablet oder ein Smartphone einzustellen. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen, PC-basierten Softwarelösungen bietet 
diese App eine intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche mit Touch-
Bedienung, die eine präzise Klangeinstellung ganz einfach macht.

Ein PC ist nicht mehr erforderlich. Sie 
können Ihr Fahrzeugaudiosystem ganz 
einfach per Berührungssteuerung 
einstellen.

< 31-Band-Equalizer >
Zeichnen Sie mit dem Finger 
eine Sollkurve.

Intuitive Feineinstellung 
am Touchscreen

Wischen Ziehen

< Laufzeitkorrektur >
Legen Sie die Intervalle durch 
Ziehen fest.

So greifen Sie auf die Z-tune-App zu

Tuning-App

Die App steht im App StoreSM und im 
Google Play™ Store zum Herunterladen 
zur Verfügung. Einen Laptop benötigen 
Sie nicht.

App herunterladen

App StoreSM

Google Play™ 

Store

Z-tune-App iOS®-Gerät

iOS®-
Gerät

Android™-Gerät

Android™-
Gerät

oder

MicroUSB
USB-Kabel Typ A 
(im Lieferumfang 
des Z3 enthalten)

USB-Kabel Typ B 
(im Lieferumfang 
des Z3 enthalten)

MicroUSB-Kabel
USB

Lightning-USB-Kabel  
(im iPhone®-Lieferumfang 
enthalten)

oder

Nach dem Herunterladen: Gerät mit dem Z3-Soundprozessor verbinden

* Weitere Informationen zur System- und Gerätekompatibilität finden Sie auf 
der Clarion-Website.

Kabel separat erhältlich.



1

3

2

4

5

www.clarion.com    2120    www.clarion.com

HPF-Gefälle
HPF-Frequenz
Verstärkung
TPF-Gefälle
TPF-Frequenz

1

3

2

4

5

Tuning-App

Legen Sie die für Ihr System und die 
Eigenschaften Ihrer Lautsprecher optimale 
Crossover-Einstellung fest. Der grafische 
Einstellungsbildschirm verbindet Gesten- und 
Schaltflächensteuerungen und ermöglicht eine 
intuitive und unkomplizierte Bedienung.

Erhalten Sie genau die auf dem Bildschirm eingestellten Frequenzeigenschaften

Tippen Sie auf den Punkt, den Sie einstellen möchten, und 
passen Sie die einzelnen Werte an.

Hochtöner L/R (digitales Signal)

HPF-Frequenz: 315 Hz–16 kHz (in 1/3-Okt.-Schritten)
Gefälle: -72 dB/Okt.–0 dB/Okt. (in 6-dB-Schritten)
Verstärkung: -24 dB–0 dB (in 0,5-dB-Schritten)
Phase: NOR/REV

Vorderer Lautsprecher L/R 
(digitales Signal)

TPF-Frequenz: 250 Hz–16 kHz (in 1/3-Okt.-Schritten)
Gefälle: -72 dB/Okt.–0 dB/Okt. (in 6-dB-Schritten)
Verstärkung: -24 dB–0 dB (in 0,5-dB-Schritten)
Phase: NOR/REV

HPF-Frequenz: 25 Hz–10 kHz (in 1/3-Okt.-Schritten)
Gefälle: -72 dB/Okt.–0 dB/Okt. (in 6-dB-Schritten)
Verstärkung: -24 dB–0 dB (in 0,5-dB-Schritten)
Phase: NOR/REV

Hinterer Lautsprecher L/R
(digitales Signal/analoges Signal)

TPF-Frequenz: 250 Hz–16 kHz (in 1/3-Okt.-Schritten)
Gefälle: -72 dB/Okt.–0 dB/Okt. (in 6-dB-Schritten)
Verstärkung: -24 dB–0 dB (in 0,5-dB-Schritten)
Phase: NOR/REV

HPF-Frequenz: 25 Hz–10 kHz (in 1/3-Okt.-Schritten)
Gefälle: -72 dB/Okt.–0 dB/Okt. (in 6-dB-Schritten)
Verstärkung: -24 dB–0 dB (in 0,5-dB-Schritten)
Phase: NOR/REV

Subwoofer L/R
(digitales Signal/analoges Signal)

TPF-Frequenz: 25 Hz–250 Hz (in 1/3-Okt.-Schritten)
Gefälle: -72 dB/Okt.–0 dB/Okt. (in 6-dB-Schritten)
Verstärkung: -24 dB–0 dB (in 0,5-dB-Schritten)
Phase: NOR/REV

HPF-Frequenz: 20 Hz–80 Hz (in 1/3-Okt.-Schritten)
Gefälle: -72 dB/Okt.–0 dB/Okt. (in 6-dB-Schritten)
Verstärkung: -24 dB–0 dB (in 0,5-dB-Schritten)
Phase: NOR/REV

Hochtöner L/R, vorderer Lautsprecher L/R
Hinterer Lautsprecher L/R, Subwoofer L/R 
Bis zu 8 Kanäle können unabhängig voneinander 
eingestellt werden.

31-Band-Equalizer
Frequenz: 20 Hz–20 kHz (in 1/3-Okt.-Schritten)
Verstärkung: −12 dB–+12 dB (in 0,5-dB-Schritten)
Konfiguration des FIR-Filters

< Equalizer-Spezifikationen >

< Crossover-Spezifikationen >
Herkömmlich Clarion

Nutzen Sie mit Crossover das 
gesamte Potenzial Ihrer Anlage

Für links und rechts unabhängig 
einstellbarer 31-Band-Equalizer 
ermöglicht extrem präzise 
Klangeinstellung im Fahrzeug 

Stellen Sie den Klang mit der 
Laufzeitkorrektur einfach und 
auf den Punkt genau ein

Mit dem integrierten 31-Band-Equalizer können 
Sie jeden Kanal unabhängig für links und rechts 
anpassen. Der Equalizer bietet einen 
linearphasigen FIR-Filter, der Phasenverzerrungen 
eliminiert. Die Klangtechnologie von Clarion 
reduziert Interferenzen zwischen den Bandbreiten 
auf ein Mindestmaß und bietet Ihnen Equalizer-
Funktionen, mit denen Sie den Klang perfekt 
anpassen können.

Jeder Kanal kann in 0,7-cm-Schritten fein 
eingestellt werden. Eine dedizierte App mit 
berührungsempfindlicher Benutzeroberfläche 
ermöglicht eine einfache und präzise Lokalisierung 
des Klangs.

Optimale Hörumgebung durch fein 
angepassten Klang

Streichen Sie in der Anzeige für den 31-Band-Equalizer über den Bildschirm, um den 
Equalizer einzustellen.

Heranzoomen zur Feineinstellung durch doppeltes Antippen

Ve
rs

tä
rk

un
g 

[d
B]

Frequenz [Hz]

Alle Funktionen lassen sich einfach über Tippen und 
Ziehen einstellen.

Die Einstellung der numerischen Werte bietet 
eine hoch nuanciertere Steuerung.

Hochtöner L/R, vorderer 
Lautsprecher L/R, 
hinterer Lautsprecher 
L/R, Subwoofer L/R Bis 
zu 8 Kanäle können 
unabhängig voneinander 
eingestellt werden.

Verzögerungseinstellung: 
0 cm–525 cm (in 
0,7-cm-Schritten)

Stummschalten
8 unabhängige Kanäle 
ON/OFF (EIN/AUS) für 
Stummschaltung

< Laufzeitkorrektur-Spezifikationen >



ON

OFF
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Holen Sie mit Clarions Klangtechnologie „Intelli gent Tune“ das Beste 
aus Ihrem Full Digital Sound-System
Intelligent Tune wurde von Clarion mit der Zielsetzung entwickelt, den bestmöglichen Klang in 
einem Fahrzeug zu erreichen. Die Technologie vereint zahlreiche Funktionen, die Clarions Streben 
nach immer besserem Klang widerspiegeln.

Mit der Bedieneinheit (im Lieferumfang  
des Z3) können Intelligent Tune, der 
Lautstärkepegel und andere Funktionen 
eingestellt werden. Wie bei einem 
hochwertigen Heim-Audiosystem ermöglicht 
der große Lautstärkedrehregler eine 
einfache, bequeme Einstellung.

Einstellung über die Bedieneinheit  
(im Lieferumfang des Z3) oder über die Z-tune-App
Intelligent Tune kann mit der Bedieneinheit im Lieferumfang des Z3 oder über die Z-tune-App eingestellt 
werden. Die Z-tune-App kann auf ein Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden.

Einstellung mit der Bedieneinheit
Die Informationen auf dem Display sind sowohl bei 
Tag als auch bei Nacht bestens ablesbar.

Einstellung über ein Tablet oder Smartphone
Die Einstellung erfolgt über eine intuitiv bedienbare,  
Touch-Gesten-Benutzeroberfläche.

Virtual Bass erzeugt 
dynamischen Klang mit 
kräftigen Tiefen

Durch Hinzufügen von Obertönen werden tiefe und 
niederfrequente Klänge, die mit Lautsprechern 
allein nicht reproduziert werden können, optimiert. 
Selbst kleine Lautsprecher können so tiefe Bässe 
erzeugen, als ob sie an einen Subwoofer 
angeschlossen wären.

Sound Restorer wandelt 
komprimierte Audiodateien in 
hochwertigen Sound um

Hochfrequente Signale, die auf CDs oder beim 
Komprimieren von Klang in digitale Formate wie 
MP3 oder AAC verloren gehen, werden 
rekonstruiert, um den Klang nahezu in seiner 
ursprünglichen Form wiederzugeben. Sound 
Restorer erweitert den Bereich außerdem auf 
hochauflösende Ebenen, um einen besonders 
reinen Klang zu bieten.

CD-Klang wird ebenfalls 
auf hochauflösende 
Ebenen erweitert

Vintage-Modus Vivid-Modus

Klangfilter für 
maßgeschneiderten Klang

Mit dem Klangfilter lassen sich der aggressive 
Klang und der Hall von Instrumenten steuern, um 
einen reicheren, ausdrucksvolleren Klang zu 
liefern. Der Vintage-Modus erzeugt einen tiefen, 
warmen Sound dank Emulation einer 
Endstufenröhre. Der Vivid-Modus erzeugt einen 
farbigeren Klang, der den Takt betont.

Neue Soundtechnologie, die Signale nach Bandbreite verarbeitet

Der Hall, der dem Klang seine einzigartige 
Individualität verleiht, wird mithilfe der modernen 
Halltrennung gesteuert, die einen Surround-
Sound-Effekt erzeugt. Erleben Sie dynamische 
und direkte Musikdarbietungen bequem in Ihrem 
Fahrzeug.

Reverberant Sound Control 
für reichen, natürlichen 
Surround-Sound

Klangtechnologie

Fehlender Grundton
(virtuelle Grundfrequenzen)

Lautsprecherwiedergabebereich

Sc
ha

lld
ru

ck
 [d

B]

Sc
ha

lld
ru

ck
 [d

B]

Frequenz [Hz]

Frequenz [kHz]

Grundton

hinzugefügte Obertöne

Komprimierte Datei
(AAC 96 kBit/s)

Hohe Töne mit einer Frequenz von 
15 kHz oder höher werden entfernt
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Wiederherstellung

Erweitert auf hochauflösende 
Bandbreite von 20 kHz und höher

Sound Restorer ergänzt die Datei
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