
Unterstützt die Wiedergabe 
hochauflösender Audioquellen

Neu entwickelte, innovative 
6-Layer-Schwingspule

Bedieneinheit zur Regelung der 
Lautstärke und anderer FunktionenPlatzsparender Prozessor

Das System arbeitet mit der Digitalsignalverbeitungstechnologie „Dnote“ und 
einer 6-Layer-Schwingspule. Mehrere digitale Signale werden gleichzeitig zur 
Schwingspule übertragen, sodass die Membran auf besonders präzise Weise 
angesteuert wird. Der Lautsprecher führt 6 verschiedene Schwingungskräfte 
zusammen und liefert einen kräftigen, hochwertigen Sound. 

Die Bedieneinheit mit dem großen Lautstärkedrehregler ermöglicht auch 
während der Fahrt eine einfache und bequeme Bedienung. Die schwarze 
Farbe und der Hairline-Schliff des Gehäuses unterstreichen die robuste, 
hochwertige Form.

Mit seiner besonders flachen Bauweise ermöglicht der Prozessor vielfältige 
Einbaupositionen, beispielsweise selbst unter einem Sitz.
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Full Digital Sound-Systeme von Clarion

Schließen Sie einfach ein Smartphone an und geben Sie die darauf enthaltenen 
Audiodateien einschließlich hochauflösender Inhalte in einem vollständig digitalen 
Verfahren wieder.
Full Digital Sound gibt den Klang hochauflösender Audioquellen mit all seinen 
Nuancen detailgenau wieder.

Clarions Qualitätsversprechen

Z3 Z7
Full Digital Sound-Prozessor
Soundprozessor

HAUPTFUNKTIONEN

Hochtöner (im Lieferumfang des Z3)
• 2,5-cm-Soft-Kalottenhochtöner
• Doppelmagnet
• Doppel-Schwingspule
• Aufbaumontage/versenkter Einbau

Bedieneinheit (im Lieferumfang des Z3)
• Großer Lautstärke-Drehregler
• 5x7-Punkt-Display

• Neu entwickelter LSI-Chip
• Phase-Plug
• 17-cm-Konus-Tieftöner mit ACMI-Polypropylen
• 6-Layer-Schwingspule
• Integrierter, vollständig digitaler Treiberschaltkreis

• Neu entwickelter LSI-Chip
• 32-Bit-SHARC® DSP
• USB-Anschluss
• �Intelligent Tune  

(Sound Restorer / Virtual Bass / Klangfilter / 
Resonanzkontrolle)

Full Digital-Lautsprecher

Z25W

• Neu entwickelter LSI-Chip
• Flaches Korbdesign
• 25-cm-Konus-Tieftöner mit Aktivkohlegranulat
• 6-Layer-Schwingspule
• Integrierter, vollständig digitaler Treiberschaltkreis

Full Digital-Subwoofer

Clarion Europe S.A.S.
244 rue du Pré à Varois  
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Clarion Europa GmbH
Hessenring 19-21,  
64546 Mörfelden-Walldorf, 
Deutschland 
Tel.: +49-6105-977-0 
Fax: +49-6105-977-399

• Änderungen der technischen Daten und Gestaltung vorbehalten. 
• Abbildungen unverbindlich. 
• �Die Smartphone-Kompatibilität hängt vom Modell und Betriebssystem 

des Telefons ab.
• SHARC ist eine eingetragene Marke von Analog Devices, Inc. 

www.clarion.com
Hinweise

* �Die Trigence Semiconductor’s Dnote-Technologie wird für 
die Verarbeitung der digitalen Signale eingesetzt. 
Dnote ist eine eingetragene Marke von Trigence 
Semiconductor, Inc.

Clarion (G.B.) Ltd. 
Unit 5C, Interface Business Park 
Bincknoll Lane  
Royal Wootton Bassett 
Wiltshire, SN4 8QQ, Großbritannien 
Tel.: +44 (0) 1793 859560 
Fax: +44 (0) 1793 859598

Full Digital Sound

Z3 / Z7 / Z25W



Intuitive Einstellung am 
Smartphone oder Tablet
Mithilfe einer App auf Ihrem Smartphone oder Tablet 
können Sie mit intuitiver Touch-Bedienung umfangreiche 
Klangeinstellungen vornehmen, beispielsweise für Crossover, 
Laufzeitkorrektur und grafischen Equalizer. Die Feinanpassung 
erfolgt in nur wenigen einfachen Schritten.

Systemflexibilität 
mit digitalem 
Soundprozessor
Der digitale Soundprozessor unterstützt 
herstellereigene Steuergeräte sowie 
Steuergeräte von anderen Herstellern und 
externe digitale Audioausrüstungen. Auch 
analoge Lautsprecher können angeschlossen 
werden, was zusätzlich zur Systemflexibilität 
beiträgt.

Full Digital Sound: die Revolution für Ihre Ohren

Überragender Sound dank 
vollständig digitalem System

Mit der vollständig digitalen Signalübertragung werden hochauflösende digitale Quellen direkt und ohne Klangbeeinträchtigung an die Lautsprecher 
übertragen. Der wiedergegebene Full Digital Sound steht dem Original in nichts nach. Dank der besonders effizienten Umwandlung der digitalen Signale 
liefert das System eine viermal höhere Leistungsabgabe als herkömmliche vollständig digitale Klangsysteme*1, während die Stromaufnahme dabei bei 
nur etwa einem Fünftel der Stromaufnahme eines analogen Systems liegt*2.
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*1 �Im Vergleich zu anderen Modellen von Clarion.  
(Herkömmliche vollständig digitale Systeme wurden nur auf dem japanischen Markt vertrieben.)

*2 �Im Vergleich zum Treiberschaltkreis eines herkömmlichen ab Werk montierten Audiosystems.

D/A-
Wandler Endstufe

Herkömmliches System

Full Digital Sound-System

Digitale 
Tonquelle

digitales Signal

digitales Signal

analoges Signal

Minimaler 
Qualitäts-

verlust

Klang-
qualitäts-

verlust

Das Full Digital Sound-System von Clarion reduziert 
Klangqualitätsverluste auf ein Mindestmaß. 

Es bietet eine außergewöhnliches Klangerlebnis mit einer 
besonders originalgetreuen Tonwiedergabe. 

Musikliebhaber, aufgepasst: Machen Sie sich bereit für einen 
vollständig digitalen Sound, der alle Maßstäbe bricht.

Digitale 
Tonquelle

Champagnerfarbene 
Einfassungen heben das 
hochwertige Design hervor

Von Clarion entwickelter und weltweit erster*3 speziell 
für den Einsatz in Fahrzeugen ausgelegter LSI-Chip
Clarion hat den ersten speziell für den Einsatz in Fahrzeug konzipierten LSI-Chip entwickelt, der digitale 
Signale hocheffizient in Klang umwandelt, um eine hochwertigere Wiedergabe des vollständig digitalen 
Klangs bei gleichzeitig effizientem Energieverbrauch zu liefern.

*3 Stand September 2015 (Quelle: Clarion)

Dedizierter LSI-Chip für den 
Einsatz im Automobilbereich

Z3
Full Digital Sound-Prozessor
(Soundprozessor / Hochtöner / 
Bedieneinheit)

Z7
Full Digital-Lautsprecher

Z25W
Full Digital-Subwoofer


