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Zertifizierte Widerstandsfähigkeit

Mit einer herausragenden Klang-
qualität und umfangreichen Anbin-
dungsmöglichkeiten bieten die Geräte 
der Clarion Marine-Baureihe ein großar-
tiges Audio- und Infotainment-Erlebnis. 
Von Steuergeräten über Verstärker und 
Lautsprecher bis hin zu Fernbedienun-
gen überzeugen die Komponenten des 
Clarion Marine-Systems mit modernem, 
innovativem Design und verbinden 
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit 
einem Qualitätsanspruch, der Ihnen 
eine Audio- und Entertainementleistung 
der Spitzenklasse gewährleistet.

Unsere legendäre Leidenschaft für 
Audio und perfektes Entertainment im 
mobilen Leben machen aus Clarion 
eine führende Marke im Bereich der 
Audiosysteme für den maritimen 
Einsatz. Entdecken Sie die Welt von 
Clarion Marine und sehen Sie sich die 
modernen, robusten und wetterfesten 
Geräte unserer Baureihe an.

Die Steuergeräte CMV1 / CMD8 / 
CMS4 / CMS5 sind gemäß IPX5 
(CMS4 : IP66, CMS5 : IP67) geprüft 
und zertifiziert und bieten höchsten 
Schutz vor Eindringen von Wasser 
und Korrosion durch Salz. 
Gummidichtungen und integrierte 
Abflusskanäle halten das Wasser 
im Zaum.

Die widerstandsfähige Gorilla® 
Glass-Scheibe wird aufgrund ihrer 
großen Robustheit in Smartphones 
und Tablets eingesetzt. Aus diesem 
Grund kommt sie auch am Display 
des CMS4 zum Einsatz. Verlassen 
Sie sich auf die Qualität des 
kratzfesten, bruchsicheren Glases 
zum Schutz des LCD-Displays.

Das Edelstahlgehäuse und eine Tropf-
kante über dem Rahmenverbindungs-
stück schützen die Schaltkreise vor 
den Folgen von Feuchtigkeit, Korrosi-
on und Schimmel, falls einmal Wasser 
hinter die Blende gerät.

Salz-, Nebel- und UV-Beständigkeit 
(CMV1 / CMD8 / CMS4 / CMS5)

Gorilla® Glass für klare Anzeige und 
Robustheit (CMS4)

Die Clarion Marine-Produktreihe umfasst zahlreiche wasserfeste und 
UV-resistente Geräte, von Steuergeräten bis hin zu Lautsprechern. 
Unsere Geräte erfüllen die hohen Anforderungen von Normen wie 
ASTM B117 (Salzsprüh-/Salznebelbeständigkeit) und ASTM D4329 
(UV-Beständigkeit) und halten Regen, Spritzwasser und Feuchte stand.

Richtungsweisend bei Audiosystemen 
für den maritimen Bereich

Speziell für die 
Anforderungen auf dem 
Wasser entwickelt

Wasserfeste, herunterklappbare 
Blende vor dem Einzugsschacht für 
CDs und DVDs (CMV1 / CMD8)
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Digitaler Blackbox-Medienempfänger mit 
wasserfestem Bedienteil

Das NMEA 2000-zertifizierte Schnittstellenmodul des MW6 ermöglicht eine nahtlose Verbindung 
von Clarion-Steuergeräten mit dem NMEA 2000-Bordnetzwerk des Boots. So kann das Clarion-
Steuergerät direkt über das Multifunktionsdisplay (MFD) des Boots gesteuert werden. Nach einer 
einfachen Plug-and-Play-Installation können Sie verschiedene Funktionen des Audiosystems direkt 
über das MFD bedienen, zum Beispiel Aus-/Einschalten, Lautstärkeregelung, Quellenauswahl, 
Wiedergabe/Pause und nächster/voriger Titel. Außerdem werden die Quellenauswahl, der Lied-/
Spur-/Albentitel, die Senderfrequenz und weitere Informationen auf dem Display angezeigt.

Das CMS4 von Clarion ist der ultimative Medien-Hub mit 
verbesserter Benutzeroberfläche und maximalem 
Musikgenuss. Das System verfügt bereits über Bluetooth 
aptX, USB-Anschlüsse, eine dedizierte Heckkamera, 
einen Cinch-Eingang, 4-Zonen-Steuerung, 
Lautstärkeregelung, einen 7-Band-Equalizer und einen 
AM-/UKW-/Wetterfunkempfänger. Außerdem lässt es sich 
einfach erweitern, um Ihre speziellen Anforderungen zu 
erfüllen.

Anzeige der für die 
verschiedenen 
Zonen ausgewählten 
Quellen
Festlegen der von 
diesem Bedienteil 
angesteuerten Zone

Grau dargestellte Säulen 
werden vom Display-
Controller nicht gesteuert

Blau dargestellte Säulen 
werden vom Display-
Controller aktiv gesteuert

Das CMS4 unterstützt vier unabhängige Quellen und 
Ausgabezonen. Jede Zone verfügt über eine individuelle 
Quellenauswahl und Lautstärkeregelung sowie einen eigenen 
Eingang für eine kabelgebundene Fernbedienung. So können Sie 
beispielsweise eine Fernbedienung am Steven für Wakeboard-
Lautsprecher nutzen, eine weitere in der Bordküche, um Musik 
beim Essen zu höhren, und das Hauptbedienteil am Steuer 
behalten, um von dort die gesamte Konfiguration zu bedienen.

Mehrere Quellen, mehrere Zonen

Das Hauptbedienteil kann bis zu 
4 unabhängige Zonen in Ihrem Boot steuern

●  Das Clarion MW6 bietet Ihnen eine Verbindung zum integrierten Multifunktionsdisplay des Bootes. Steuern Sie Ihr 
Clarion-Steuergerät über das Hauptdisplay und zeigen Sie Informationen zur aktuellen Wiedergabe an.  

Einstellbare RGB-Hervorhebung 
der Bedienelemente

Multifunktionsdisplay zur Steuerung der Bordfunktionen

Blackbox für flexiblen EinbauIhr Multiroom-System für Ihr Boot

STEUERGERÄTE

•    IP66-zertifiziertes Bedienteil mit 
3,5"-Optical-Bonding-Farb-LCD-Display 
mit Corning® Gorilla® Glass

•    Bluetooth-Musikstreaming mit aptX™
•    Weltweiter AM-/UKW-/

Wetterfunkempfang
•    RDS-Tuner 
•    Integrierte Endstufe (4 × 70 Watt bei 

2 Ohm)
•    8-Kanal-/3,5-V-Cinch-Ausgang
•    4 dedizierte Subwooferausgänge

•    7-Band-Equalizer
•    Echte 4-Zonen-Steuerung für Quelle und 

Lautstärke
•    Kameraeingang mit Audiounterstützung
•    Einstellbare RGB-Hervorhebung der 

Bedienelemente
•    Kompatibel mit kabelgebundenen 

Fernbedienungen der Clarion Marine-
Baureihe

•    Mit flacher schwarzer oder 
chromfarbener Einfassung erhältlich

WASSERFEST SALZ- UND 
UV-BESTÄNDIG

HERAUS-
RAGENDER 

KLANG
Bluetooth®- 
STREAMING

Heck

Tower-Lautsprecher

Hauptbe-
dienteil

Kabine

http://j.mp/2mm43ul
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Optionale 
RCX002

Bluetooth für Stereo-Audiostreaming Kompatibel mit CD/MP3/WMAGroßer 3,5"-Monitor
Die integrierte Bluetooth-Funktion ermöglicht die Wiedergabe von 
den verschiedensten Bluetooth-kompatiblen Geräten per Stereo-
Audiostreaming. So können Sie drahtlos Musikdateien wiedergeben, 
die auf einem Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon oder tragbarer 
Audioplayer) gespeichert sind.

Der große 3,5"-Monitor ermöglicht ein bequemes Betrachten verschiedener 
digitaler Audio- und Videoquellen. So können Sie beispielsweise DVDs, 
DivX-kodierte Discs oder iPod-Videodateien wiedergeben. Nutzen Sie auch 
auf dem Wasser die gleichen digitalen Medienquellen wie zu Land!

Der integrierte CD-Player unterstützt verschiedene Disc-Formate, 
einschließlich selbst erstellter CD-ROMs mit MP3- und WMA-Dateien 
und herkömmlichen, im Handel erworbenen Musik-CDs. Grenzenloses 
Musikvergnügen dank Kompatibilität mit den verschiedensten Formaten.

STEUERGERÄTE

•    IPX5-zertifizierte, wasserfeste Frontblende
•    IPX3-zertifiziertes 3"-Chassis
•    Bluetooth-Musikstreaming
•    Wiedergabe von MP3 / WMA über USB
•    Cinch-AUX-Audioeingang

•    Smartphone-Ladefunktion über USB
•    Weltweiter AM-/UKW-/Wetterfunkempfang
•    Integrierte Endstufe (4 × 45 Watt)
•    4-Kanal-/2-V-Cinch-Ausgang

USB-/MP3-/WMA-Empfänger mit 
integriertem Bluetooth

Das Gerät ist mit 4-Kanal-Cinch-Ausgängen ausgestattet, sodass Sie einen 
Subwoofer für noch mehr Bassleistung anschließen können. Dank der integrierten 
45-W-Verstärker bietet das System herausragende Aufrüstungsmöglichkeiten.

Das GR10BT passt in Instrumententafelöffnungen der 
3"-Standardgröße. Beide neuen Steuergeräte der Clarion Marine-
Serie bieten Bootsbauern und Bootseigentümern eine großartige 
Flexibilität mit robusten, funktionsreichen Audiosystemen, die 
gleichzeitig die Übersichtlichkeit der Instrumententafel bewahren.

4-Kanal-/2-V-Cinch-Ausgang

Standard Chassisgröße

Entertainment unter den widrigsten Bedingungen Einfaches und sofortiges Musikerlebnis

•   Erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von ASTM 
B117 (Beständigkeit gegen Salz/Nebel)

•   Erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von ASTM 
D4329 (Beständigkeit gegen UV-Strahlen)

•   Erfüllt bzw. übertrifft Schwingfestigkeit bei 3 G
•   Mit schimmelresistentem Polymer beschichtete 

Platinen
•   Niedriger Stromverbrauch im Ruhezustand

Wasserfester CD/USB-Steuergerät
•    IPX5-zertifiziertes Optical-Bonding-LCD-

Display 
•    Integrierte Tropfkante
•    2-Kanal-Cinch-AUX-Audioeingang (hinten)
•    USB-Anschluss mit wasserfester Kappe 

an der Geräterückseite

•    Integrierte Endstufe (4 × 45 Watt)
•    4-Kanal-/2-V-Cinch-Ausgang
•    Integrierte Hoch- und Tiefpass-

Frequenzweichen
•    Unterstützt kabelgebundene 

Fernbedienung der Marine-Serie   

•    IPX5-zertifiziertes 3,5"-Optical-Bonding-
LCD-Display

•    BBE® MP für klangverbesserte MP3-, 
WMA- und AAC-Dateien

•    24-Bit-D/A-Wandler
•    2-Kanal-Cinch-AUX-Audioeingang 

(hinten)

•    USB-Anschluss mit wasserfester Kappe 
an der Geräterückseite

•    Integrierte Endstufe (4 × 50 Watt)
•    6-Kanal-/2-V-Cinch-Ausgang
•    Unterstützt kabelgebundene 

Fernbedienung der Marine-Serie

Wasserfester DVD/CD/USB-Steuergerät

WASSERFEST SALZ- UND 
UV-BESTÄNDIG

HERAUS-
RAGENDER 

KLANG
Bluetooth®- 
STREAMING

http://j.mp/2mm0bct
http://clarion.com/de/de/products-personal/marine/CMV1/index.html
http://clarion.com/de/de/products-personal/marine/CMV1/index.html
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Optionale 
RCX002

Blackbox für flexiblen Einbau

Schließen Sie einfach Ihr Smartphone 
an die 1,1-A-USB-Buchse an und 
geben Sie die darauf gespeicherte 
Musik auf dem CMS2 wieder

•    IP67-zertifiziertes Bedienteil mit 
4,3"-Optical-Bonding-Farb-LCD-Display

•    Linux-Betriebssystem mit ARM9-
Prozessor

•    Weltweiter AM-/UKW-/Wetterfunkempfang 
•    Unterstützt iPad® / iPod® / iPhone® / USB 

(2,1-A-Doppel-USB)
•    2-Audio-/Video-Cinch-Eingänge
•    2-Zonen-Steuerung für Quelle und Lautstärke

•    Integrierte Endstufe (4 × 50 Watt)
•    8-Kanal-/4-V-Cinch-Ausgänge (2-Kanal-

Fixed)
•    5-Band-Equalizer 
•    Integrierte Tiefpass-Frequenzweiche
•    Dedizierter Kameraeingang
•    Unterstützt kabelgebundene 

Fernbedienung der Marine-Serie

•    IPX6-zertifiziertes 3-zeiliges Punktmatrix-
LCD-Display

•    Bluetooth-Musikstreaming mit aptX
•    Weltweiter AM-/UKW-/Wetterfunkempfang 
•    Unterstützt iPhone® / iPod® / USB
•    Cinch-AUX-Audioeingang

•    Integrierte Endstufe (4 × 50 Watt)
•    6-Kanal-/2-V-Cinch-Ausgang 
•    Integrierte Hoch- und Tiefpass-

Frequenzweichen
•    Unterstützt kabelgebundene 

Fernbedienung der Marine-Serie

•    Zweizeiliges positives LCD-Display
•    Integriertes Parrot Bluetooth für HFP / A2DP
•    Integriertes Mikrofon 
•    2-Kanal-Cinch-AUX-Audioeingang
•    USB-Anschluss mit wasserfester Kappe 

an der Geräterückseite
•    Integrierte Endstufe (4 × 45 Watt)

•    4-Kanal-/2-V-Cinch-Ausgang
•    Integrierte Hoch- und Tiefpass-

Frequenzweichen
•    Unterstützt optionale Funkfernbedienung 

RCX002
•    Unterstützt kabelgebundene 

Fernbedienung der Marine-Serie

•    13 x 8 High-Visibility-LCD
•    MP3-/WMA-Wiedergabe
•    2-Kanal-Cinch-AUX-Audioeingang
•    3,5-mm-AUX-Eingang an der Front
•    Integrierte Endstufe (4 × 50 Watt)
•    4-Kanal-Cinch-Ausgang

Digitalmedienempfänger mit wasserfester Fernbedienung 
mit 4,3"-Farb-LCD (10,9 cm) und J1939-Kompatibilität 

Digitalmedienempfänger mit 
wasserfester Fernbedienung

Empfänger für Bluetooth/CD/USB/MP3/WMA CD-/MP3-/WMA-Empfänger

Musik auf dem Wasser – mit Sicherheit viel Genuss

STEUERGERÄTE

•   Erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von ASTM 
B117 (Beständigkeit gegen Salz/Nebel)

•   Erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von ASTM 
D4329 (Beständigkeit gegen UV-Strahlen)

•   Erfüllt bzw. übertrifft Schwingfestigkeit bei 3,0 G
•   Mit schimmelresistentem Polymer beschichtete 

Platinen
•   Niedriger Stromverbrauch im Ruhezustand

WASSERFEST SALZ- UND 
UV-BESTÄNDIG

HERAUS-
RAGENDER 

KLANG
Bluetooth®- 
STREAMING

http://clarion.com/de/de/products-personal/marine/CMS5/index.html
http://clarion.com/de/de/products-personal/marine/CMS2/index.html
http://clarion.com/de/de/products-personal/marine/M303/index.html
http://clarion.com/de/de/products-personal/marine/M109/index.html
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Musik mit Stil Cooler Look, heißer Sound

LAUTSPRECHER / ZUBEHÖR

Produkte der 
Marine-Serie

•    Wasserfest 
•    Glimmer-Polypropylen-Einspritz-

Tieftönerkonus
•    Sanoprene-Kautschuk-Sicke
•    Eisenoxidmagnete

•   Stoßfeste ASA-Kunststoffgitter (für alle Modelle, deren Bezeichnung 
auf „L“ endet) 

•   Aluminiumdruckguss-Gehäuse (CMQ-Serie) und 
Lautsprecherkörbe aus stoßfestem ASA-Kunststoff (CMG-Serie)

•   Kompressionshorn-Hochtöner (CMQ-Serie)
•   Erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von ASTM B117 

(Beständigkeit gegen Salz/Nebel)
•   Erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von ASTM D4329 

(Beständigkeit gegen UV-Strahlen)
•   Gummi-Montagedichtung und Flüssigkeitsablaufsystem
•   Korb mit integrierter magnetischer Abschirmung
•   Montagematerial aus Edelstahl

Funktionen der Marine-Lautsprecher

•  Integrierte, blaue LED-Beleuchtung
•  200 Watt maximale Leistung
•  60 Watt RMS
•  Tieftönerkonus aus Polypropylen 

mit eingespritztem Mica, 6-1/2"
•  Kompressionshorn-Hochtöner, 1-1/4"

Koaxiallautsprechersystem 
mit blauer LED-Beleuchtung, 
16,5 cm (6,5")

Wasserfester 2-Wege-
Koaxial-Lautsprecher, 
16,5 cm (6,5")

Wasserfester 4-Ohm-
Einzelschwingspulen-
Subwoofer, 25 cm (10")

Wasserfester 2-Wege-
Koaxial-Lautsprecher, 
16,5 cm (6,5")

Wasserfester 
2-Wege-Koaxial-
Lautsprecher, 17 cm 
(7")

Wasserfester 2-Wege-
Koaxiallautsprecher der High 
Performance-Serie, 15 cm × 23 
cm (6"× 9")

Wasserfestes 2-Wege- 
Komponentenlautspre-
chersystem, 16,5 cm (6,5")

Wasserfester 4-Ohm-
Einzelschwingspulen-
Subwoofer der High 
Performance-Serie, 
25 cm (10")

400 W

120 W

100 W

160 W

100 W

100 W

350 W

200 W

•    200 Watt maximale Leistung
•    100 Watt RMS
•    Wasserfest 
•    Einzigartiges Design im Format 8" x 12", für 

maximalen Konusbereich und flacheres 
Tower-Profil

•    Glimmer-Polypropylen-Einspritz-Tieftönerkonus
•    Leichtes Aluminium Drehgelenk mit praktischem 

360°-Drehradius

Tower-Lautsprechergehäuse mit schwenkbaren 
Klemmen, 18 cm × 25 cm (7" × 10")

Wasserfeste 
Fernbedienung 

Optionale 
Fernbedienung 

Funkfernbedienung

Verlängerungskabel 
für Fernbedienung, 
10 mWasserfeste 

Fernbedienung mit 
LCD-Anzeige

WLAN-Fernbedienungs-
modul mit App-Steuerung

Y-Kabel für 
FernbedienungNMEA 2000- 

Schnittstellenmodul

USB-
Verlängerungskabel

4-Kanal-Mikro-
Endstufe, 300 WWasserfeste 

kabelgebundene 
Fernbedienung mit 
3"-Farb-LCD

CMOS-Heckkamera

MW2

RCX002

MF1

MWRXCRET
MW1

MF2

MWRYCRET

MW6

CCAUSBAV

XC1410
MW4

CC720

200 W

• ZUBEHÖR

•    1"-Aluminium-Kalottenhochtöner
•    Erfüllt bzw. übertrifft die 

Anforderungen von ASTM D4329 
(Beständigkeit gegen UV-Strahlen)

•    Erfüllt bzw. übertrifft die 
Anforderungen von ASTM B117 
(Beständigkeit gegen Salz/Nebel)

•    Montagematerial aus Edelstahl
•    Optionale Schutzabdeckung für alle 

Witterungen

WASSERFEST
HERAUS-

RAGENDER 
KLANG

ROBUSTSALZ- UND 
UV-BESTÄNDIG

http://j.mp/2q2NODa
http://clarion.com/de/de/products-personal/marine/



