
パワーアンプ付センタースピーカー

取付説明書

GS-356A

本書は、取付説明書と保証書を兼用していますので、
必ずお買上日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上、
お客様へお渡しください。

販売店様へ

保証書 持込修理

ご住所

住所・店名　　　　　　　　TEL.     （　　　　）

お名前

電話

お買い上げ日

年　　　月　　　日より 1年間

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

本   社 〒112-0001  東京都文京区白山5-35-2
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クラリオン株式会社

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げ
の販売店にご依頼ください。
ご転居、ご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は
、最寄りの修理相談窓口にご相談ください。

様

（　　　　）

取付説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合
には保証期間内に於て、お買い上げの販売店又は弊社のサービスネットワークにて
無料修理致します。
保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上
お買い上げの販売店にご依頼ください。
ご転居・ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼で
きない場合には、センターユニットに同梱の「クラリオン修理相談窓口リスト」をご
覧のうえ最寄りの弊社修理相談窓口へご相談ください。
保証期間内でも次の場合には有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
イ. ご使用の誤り及び不当な修理や改造による故障又は損傷。
ロ. お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障又は損傷。
ハ. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害等による故障　
　  又は損傷。
ニ. 業務用としての長時間使用または一般車両以外(船舶、家庭用電源等)に使用　
　 された場合の故障又は損傷。
ホ. 本保証書の提示がない場合。
ヘ. 本保証書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名など、所定事項の記入がない　
　  場合、又は記載字句を書き換えられた場合。
ト. 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合及び、テープ　
　  ヘッド、ピンチローラー等の清掃。
本保証書は日本国内に於てのみ有効です。
(This warranty is valid in Japan)
本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

※ 保証書は本書に明示した期間条件のもとに於て無料修理をお約束するものです。
従って保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店、又は弊
社修理相談窓口にお問い合わせください。

無料修理規定(必ずお読みください)

修
理
メ
モ

1

2

3

4

5

6

アフターサービスについて

■ この商品の保証期間は、お買い求めの日より1年間です。保証期
間中に、正常な状態で故障が発生した場合、無料で修理いたし
ます。

　 万一、故障が発生した場合には、お買い求めの販売店あるいは
最寄りの弊社修理相談窓口にご相談ください。

■ 保証期間経過後の故障につきましては、お買い求めの販売店あ
るいは最寄りの弊社修理相談窓口にご相談ください。

定格表安全に正しくお使いいただくために

●安全のため、ご使用の前に『取付説明書』をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
●お読みになったあとはいつでも見られる所（グローブボックス等)
に必ず保管してください。

●取り付け作業前には、バッテリーのマイナス
側ケーブルを外す…
ショート事故による感電や怪我の原因となります。

●エアバッグの動作を妨げる場所には､絶対に本
機の取り付けと配線をしない…
エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故
の際､エアバッグシステムが正常に動作しないため､事故の
原因となります。

●車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ
類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、
これらと干渉や接触することがないよう注意
する。また、加工部のサビ止めや浸水防止の
処置を施す…
火災や感電の原因となります。

●本機を分解したり、改造しない…
事故や火災、感電の原因となります。

●音が出ないなどの故障状態で使用しない…
事故や火災、感電の原因となります。そのような場合は、
必ずお買い求めの販売店または最寄りの弊社修理相談窓口
にご相談ください。

●万一、異物が入った、水がかかった、煙が出
る、変な臭いがするなど異常が起りましたら、
直ちに使用を中止し、必ずお買い求めの販売
店または最寄りの弊社修理相談窓口に相談す
る…
そのまま使用すると事故や火災、感電の原因となります。

(強制)

●本機の取り付け及び取り付けの変更は、安全
のため、必ずお買い求めの販売店または弊社
修理相談窓口に依頼する…
専門技術と経験が必要です。

●取付説明書で指定された通りに接続する…
正規の接続を行わないと､火災や事故の原因となる
ことがあります。

●必ず付属の部品を指定通り使用する…
指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいため
たり、しっかりと固定できずに外れたりして、事故や故
障などの原因となることがあります。

●コード類の結線終了後は、コード類をクラン
プや絶縁テープで固定する…
コード類が車体部分との接触により、すりきれてショー
トし、事故や火災の原因となることがあります。

●音声が割れる､歪むなどの異常状態で使用しな
い…
火災の原因となることがあります。

(強制)

(強制)

(強制)

注 意

警 告

このたびは、クラリオン商品をお買い求めいた
だきまして、まことにありがとうございまし
た。
●安全に正しくご利用いただくため、ご使用前に
この「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

●保証書はお買い求めの販売店で記入いたします
ので、内容をよくご確認のうえ、大切に保管し
てください。

スピーカー型式 ：アンプ内蔵1DINセンタースピーカー
外形寸法 ：178（Ｗ）×50(H)×115(D) mm
質   量 ：660g（1DIN取付時）

■アンプ部

定格出力 ：20W（1kHz、THD1%）
最大出力 ：40W（JEITA)
高調波歪率 ：0.05％（1Ｗ出力時）
SN比 ：85dB以上
入力感度 ：300mV～7.5Ｖ
周波数特性 ：20Hz～50,000Hz
電源電圧 ：DC14.4V
接地方式 ：マイナス接地
消費電流 ：2.5A
外形寸法 ：152(W)×25(H)×68(D) mm
質   量 ：330g

■スピーカー部

ミッドレンジ ：3cmアルミ蒸着PEIパラボリックドーム ×2
ツィーター ：2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
瞬間最大入力 ：50W
定格入力 ：20W
出力音圧レベル ：92dB/W/m
再生周波数帯域 ：200Hz～35,000Hz
外形寸法 ：171(W)×47(H)×29(D)mm
質   量 ：190g
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付属品

クラリオン株式会社

本　　　社：〒112-0001 東京都文京区白山5-35-2
Clarion ホームページ : http://www.clarion.co.jp

お客様相談室　フリーダイヤル： 0120-112-140
（土・日・祝祭日を除く、9:00 ～12:00、

 13:00 ～17:30)

ご購入年月日　　　　　年　　　　月　　　　日

ご購入店名

TEL.

製造番号

お客様へ……ご購入年月日、ご購入店名などを記入されると
お問い合わせ等のときに便利です。
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各部の名称 結線方法

取付例

2RCAステレオピ
ンコード(3.5m)

ヒューズ(4A)

 CENTER IN

AV
センターユニット

CENTER

アース(黒)車側の金属部へ

アンプコントロール(青/白)

メイン電源(黄)

1アンプ電源・
スピーカー出力
コード

透明 +

透明(黒) -

SRK604(センタースピーカー)

R
LR

L

SUB
WOOFER

 WOOFER INヘ
※R側は接続し
ません

R

L
サブウーファーヘ

※R側は接続し
ません

SRK604

(アンプ部)

 WOOFER OUTヘ
※R側は接続し
ません

3RCAモノラルピンコード

R

L

■ 1DIN取り付けの場合 ■ ダッシュ取り付けの場合

■ アンプ内蔵サブウーファーを結線する場合

※ 5.1chサラウンドシステムを使用しない場合には、以下のよう
に結線します。

2RCAステレオピ
ンコード(3.5m)

R

L

3RCAモノラルピンコード

ヒューズ(4A)

 CENTER IN

AV
センターユニット

アース(黒)車側の金属部へ

アンプコントロール(青/白)

メイン電源(黄)

1アンプ電源・
スピーカー出力
コード

透明 +

透明(黒) -

SRK604(センタースピーカー)

R
LR

L

 WOOFER INヘ
※R側は接続し
ません

R

L
サブウーファーヘ

※R側は接続し
ません

SRK604

(アンプ部)

 WOOFER OUTヘ
※R側は接続し
ません

4スピーカーコード

5ミニDINケーブル(3.5m)

CENTER

SUB
WOOFER

AV
センター
ユニット

WOOFER IN

WOOFER OUT

アンプ内蔵
サブウーファー

2RCAステレオピ
ンコード(3.5m)

ノンフェダー
出力端子等

SRK604

(アンプ部)

■ スピーカー部

スピーカー入力端子

-

+

センタースピーカー用
レベル調整ツマミ

サブウーファー用
レベル調整ツマミ

※サブウーファー用ラインにはアンプ機能はありません。スピーカー前面
の調整ツマミでライン入力のレベル調整のみ行えます。

5.1chサラウンドシステムにおけるサブウーファーは、AVセンターユ
ニットのサブウーファー出力端子に接続するか、または本機のウーファ
ー入力端子/出力端子の片側のチャンネルに接続してください。

■ アンプ部
アンプ電源・スピーカー

出力端子

ウーファー出力端子
(WOOFER OUT)

ウーファー入力端子
(WOOFER IN)

センタースピーカー入力端子
(CENTER IN)

接続端子

接続端子

   警告
・配線作業中は、バッテリーのマイナス側のケー
ブルを外してください。

ショート事故による感電
やケガの原因となります。
また、ショート事故によ
る機器内部の部品を破損
する原因となります。

■ 1DIN取付例

1.!タッピングスクリュー（φ4×8mm）を使用して、61DIN取
付ブラケットとスピーカー本体、リアパネルを固定します。

!タッピングスクリュー61DIN取付ブラケット

リアパネル

スピーカー

2. @マシンスクリュー（φ4×6mm)を使用して、61DIN取付ブ
ラケットにアンプ部を固定します。

@マシンスクリュー
(φ4×6mm)

@マシンスクリュー
(φ4×6mm)

アンプ部

61DIN取付ブラケット

3. 組み上がった1DIN形状のスピーカー部とアンプ部を結線すると
共に、接続機器との結線を行った後、1DINタイプのオーディオ
センターユニットと共にセンターコンソールに取り付けます。

1アンプ電源・
スピーカー出
力コード

※センターコンソールへの取り付けについては、1DINタイプ
オーディオセンターユニットに付属の取付説明書をご覧くだ
さい。

■ ダッシュ取付例

1. 8ジョイントブラケットをスピーカー本体裏面に取り付けま
す。

2. あらかじめ7ダッシュ取付ブラケットをダッシュボード上に取
り付けておき、%マシンスクリュー（φ3×6mm）で8ジョイン
トブラケットを固定します。

!タッピングスクリュー
   (φ4×8mm)

%マシンスクリュー
   (φ3×6mm)

#タッピングスクリュー
   (φ3×20mm)

9ブラケットクッション

7ダッシュ取付ブラケット

8ジョイントブラケット

3. 本機のアンプ部はユニット裏面に0マジックテープを貼り付け
て、水等の当たらない場所に取り付けます。
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