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CB-4600A/CB-4000A

284-9899-00

グラフィックスシンセサイザーカラオケ

取付説明書

このたびは、クラリオン グラフィックスシンセサイザーカラオケ CB-4600A/CB-

4000Aをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

●本機の性能を十分に発揮させ、安全に正しくご利用いただくため、取り付け前にこの「取付
説明書」をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

●本書は「取扱説明書」とともに大切に保管してください。

絵表示について
この取付説明書の表示では、製品を安全に正しく取り付けていただき、あなたや他
の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をして
います。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文
をお読みください。

 記号は警告･注意を促す内容があることを告げるものです。

 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中などには具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれてい
ます。

 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

絵表示の例

安全上のご注意

●安全のため、本機を取り付ける前に以下のご注意をよくお読みのうえ、正しく取
り付けを行ってください。

●配線作業中は、バッテリーのマイナス側ケーブルを外す…

ショート事故による感電やケガの原因となります。

●車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線な
どの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないよう注意
する…

パイプ類などの破損により、火災や故障などの原因となります。

●接続コード類の配線は高熱部を避けて行う…

コード類の被覆が溶けてショートし、事故や火災の原因となります。特にエンジ
ンルーム内の配線には注意してください。

●電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に
止める…

リード線の電流容量をオーバーし、火災や感電の原因となります。

●車体のボルトやナットを使用してアースをとるときは、ステアリン
グやシートレール、ブレーキ系統などの重要保安部品のビスは使用
しない…

事故や故障などの原因となります。

 警 告

 注 意

●本機の取り付けには、必ず付属のボルトを使用する…

付属以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定で
きずに外れたりして、事故や故障などの原因となることがあります。

●コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで固定
する…

コード類が車体部分との接触により、すりきれてショートし、事故や火災の原因
となることがあります。

●雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、ほこりの多い
ところへは取り付けない…

機器に水や湿気、ほこりが混入すると発煙や発火の原因となることがあります。

●振動の多いところなど、しっかりと固定できないところには取り付
けない…

外れて事故やケガの原因となることがあります。

安全に正しく取り付けていただくために

この表示を無視して、誤った取付/取
扱を行うと、人が死亡または重傷を
負う可能性が想定される内容を示し
ています。

 警 告
この表示を無視して、誤った取付/取
扱を行うと、人が傷害を負う可能性
が想定される内容および物的損害の
みの発生が想定される内容を示して
います。

 注 意

製品構成
※本機には、次のような付属品が同梱されています。ご購入時に確認してください。

1 本体（表示部）........................................1
2 選曲リモコン........................................1
3 宴会用リモコン ....................................1
4 外部リモコン受光部 ............................1
5 曲早見表................................................2
6 書類袋
取扱説明書............................................1
修理相談窓口リスト ............................1
保証書 ...................................................1
六角棒スパナ........................................1

Printed in Japan   2003/10（C.K） 284-9899-00

ご購入年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

ご購入店名

TEL.

製 造 番 号

お客様へ…… ご購入年月日､ご購入店名を記入しておくと､お問い合わせなどの
ときに便利です。

スタンバイ

予 約   1     2     3      4      5      6     7      8      9    10

次演奏曲
スタンバイ
演 奏
拍 手

GRAPHICS SYNTHESIZER KARAOKE

7 取付説明書（本書）................................1
8 パーツバッグ
本体部取付金具 ....................................2
座金組み込み十字穴付六角ボルト(M5×8) ..... 4
座金組み込み十字穴付六角ボルト(M6×20) .. 4
六角ナット(M6) ..................................4

9 電池(単3乾電池) ..................................4
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RCAピンコード（音声用）

ステレオ電子同調テレビチューナ
CT-2200Aへ

AM/FMチューナー付
CD/カセットデッキアンプ　AA-5000Aへ

マイク受口
PMA-015

シンセ増設BOX
CAA-187へ

ステレオ電子同調テレビチューナ
CT-2200Aへ

カラオケBGV用DVDプレーヤー
UA-4500Aへ

RCAピンコード
（映像用）

リモコン受光部

DIN6極中継コード

シンセカラオケ表示部へ

シンセ表示部 受光センサー

増設コネクタ

マイク入力 マイク出力

映像入力映像出力自動切替 BGV

音声出力

黒

青
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ミニDIN8極中継コード

RCAピンコード

ボディ　アースへ

DC　12V/DC　24Vへ
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13極コネクター�

ケーブルクランプ�

M3ねじ�M3ねじ�

シンセカラオケ本体

M6×20座金組み込み
六角ボルト（4本）

M5×8座金組み込み
六角ボルト（4本）

M6六角ナット（4ヶ）

付属取付金具（2ヶ）

■本機を2DINサイズで取り付ける場合

取付穴加工寸法

取付方法

※本機を表示部一体の2DINサイズで取り付けるには別販の小
型コンポシステム用2連ラックPQA-164を使用して取り
付けてください。

■本機の表示部を分離させて取り付ける場合

　

1. 13極コネクターを外す

2. M3ねじ4本を外す

3. ケーブルクランプを外す

※外した表示部は、別販の小型コンポシステム用ラックPQA-
163（単体）又は、PQA-164（2連）を使用して取り付けてく
ださい。

結線方法

リモコン受光部の取付方法

※図に示す取付穴の加工を行ってリモコン受光部を取り付けて
　ください。
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2-タッピング(呼び径3)2種用下穴�

※本体部は本機に付属の取付金具を使用して取り付けてください。

表示部の外しかた


