
安全に正しくお使いいただくために
●	取付作業の前にこの「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
●	お読みになったあとは、いつでも見られる所（グローブボックスなど）に必ず保管してください。

絵表示について

この「取付説明書」への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々
への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

ボックスコンピュータ
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このたびはクラリオン商品をお買い求めいただきまして、
まことにありがとうございました。
●	取り付けおよび結線を行う前に、この取付説明書をよくお
読みのうえ、 安全に正しく作業してください。

●	保証書（別添）はお買い求めの販売店で記入いたしますの
で、内容をよくご確認のうえ、この取付説明書とともに大
切に保管してください。

お問い合わせはお客様相談室へ

クラリオン株式会社

（土・日・祝・祭日を除く　9:30～12:00、13:00～17:00）

〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7 番地 2
 Clarion ホームページ　http://www.clarion.com

フリーダイヤル   0120-112-140

年　　　月　　　日

TEL.

ご購入年月日

ご購入店名

本機の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。
お買い上げの販売店での取り付けをおすすめします。
取り付け完了後、この「取付説明書」をお客様にお渡しください。

警 告
この表示を無視して、誤った取り扱
いをすると、人が死亡または重傷を
負う可能性が想定される内容を示し
ています。

注 意
この表示を無視して、誤った取り扱
いをすると、人が傷害を負う可能性
が想定される内容および物的損害の
みの発生が想定される内容を示して
います。

絵表示の例

 記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は指はさまれ注意）が描かれています。

 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

■ 作業をはじめる前に

●取り付け作業前には、バッテリーのマイナス側ケーブルを外す…
プラス とマイナス 経路のショート事故による感電やけがの原因となります。

警 告

●エアバッグ装着車に取り付ける場合は､ 車両メーカーに作業上の注意事項を
確認してから作業を行う…
エアバッグが誤動作する原因となることがあります。

注 意

■ 取付場所について

●本機を次のような場所に取り付けない…
・前方の視界を妨げる場所
・ステアリング、シフトレバー、ブレーキペタルなどの運転操作を妨げる場所
・同乗者に危険を及ぼす場所
交通事故やけがの原因となります。

●エアバッグの動作を妨げる場所には､ 絶対に本機の取り付けと配線をしない…
エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際､ エアバッグシステム
が正常に動作しないため､ 事故の原因となります。

警 告

●雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、埃、油煙の多いところ
へは取り付けない…
本機に水や湿気、ほこり等が混入すると発煙や発火、故障の原因となることがあります。

●振動の多いところなど、確実に固定できないところには取り付けない…
本機が外れて、事故やケガの原因となることがあります。

●直射日光やヒーターの熱風などが直接当たるところや、本機の通風穴や放熱
部をふさぐところには取り付けない…
本機の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

注 意

■ 取り付け上のご注意

●車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位
置を確認のうえ、これらと干渉や接触することがないように注意する。また、
加工部のサビ止めや浸水防止を施す…
火災や感電の原因となります。

●車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合は､ ス
テアリング､ ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対
に使用しない…
これらを使用しますと制動不能や発火、事故の原因となります。

警 告

●必ず付属の部品を指定通りに使用する…
指定以外の部品を使用すると､ 機器内部の部品を損傷したり､ しっかりと固定できず
に外れることがあり危険です

●車体に穴を開けてコード類を配線するときは、絶縁性グロメットを使用する…
開口部とコード類との接触により、すり切れてショートし、事故や火災の原因となるこ
とがあります。

注 意

■ 結線上のご注意

●本機の電源端子をバッテリーに直接接続する場合は、指定容量以上の電源
コードを使用する…
指定容量に満たないコードを使用すると、電流容量をオーバーし、火災や感電の原因
となることがあります。

●接続コード類の配線は高熱部を避けて行う…
コード類の被覆が溶けてショートし、事故や火災の原因となります。特にエンジンルー
ム内の配線には注意してください。

●コード類は、運転操作の妨げとならないようにテープなどでまとめておく…
ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となります。

●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしない…
電源コードの電流容量をオーバーし、火災や感電の原因となります。

警 告

●取付説明書で指定された通りに接続する…
正規の接続を行わないと､ 火災や事故の原因となることがあります。

●コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで確実に固定する…
コード類が車体部分との接触により、すりきれてショートして、事故や火災の原因と
なることがあります。

●車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まないよ
うに配線する…
断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。

注 意

■ 作業が終わったら

●取り付けと配線が終わったら､ ブレーキやライト、ホーンなどの電装品が元
通り､ 正常に動作することを確かめる…
正常に動作しない状態で使用すると火災や感電､ 事故の原因となります。

警 告
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ご注意
ヒューズを交換するときは、同じ容量、同じ形式の
ヒューズを入れてください。
入れ間違えると故障の原因となりますので、よくお確
かめのうえ、交換してください。

ヒューズ      
ヒューズが切れたときは、ショート事故防止のため次の手順で、入っていたものと同
じヒューズと交換してください。

1. 本機の14P、24Pコネクターを抜きます。
2. 全ての結線が正しいか確認してください。
3. 確認後、入っていたものと同じヒューズと交換してください。

ヒューズ：7.5A
自動車用低背タイプ

■ GPL 対応ソフトウェアのソースコード入手方法について
本機ではGPL/LGPL 適用ソフトウエアを使用しており、お客さまにはこのソフトウエアの
ソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。
本機で使用しているGPL/LGPL 適用ソースコードの入手をご希望されるお客さまには弊社
ホームページよりダウンロードによる方法にて提供しております。
入手方法については、以下のサイトをご参照下さい。

http://www.clarion.com/jp/ja/products/business/route_bus/gpl/

■ 製品構成
1.	 本体.........................................................................１
2.	 付属品箱.................................................................１
	 電源用ハーネス（14 ピン）.................................１
	 インターフェイス用ハーネス（24ピン）..........１
	 ネジ袋一式.............................................................１
	 書類袋.....................................................................１

■ 結線図

■ 取り付けかた
ご注意
本機は精密機械になりますので、取り付
け時に衝撃を与えないよう慎重にお取り
扱いください。
●	ガタの無いようにしっかりと固定して
ください。

●	周辺の配線や機器が振動で本機に接触
しないように取り付けてください。

●	取り付けの方向は水平（横）取り付け（図示）
および、垂直（縦）取り付けが可能です。
天井吊下げの取り付けはおやめください。

●	通電中、電源（切）直後は本機に触れ  
ないようにしてください。火傷のおそ
れがあります。

M5X12（付属）

インターフェイス用
ハーネス（24ピン）電源用ハーネス（14ピン）

モニター2（B）

USBコネクタ
ロック機構あり

動作時点灯（緑）

通信モデム(GND)
MODEM

GND
黒

通信モデム(＋5V)
MODEM

+5V
灰

デジタル出力-3(オープンコレクター方式)
OUT

3
桃

デジタル出力-4(オープンコレクター方式)
OUT

4
桃

デジタル出力-1(オープンコレクター方式)
OUT

1
桃

デジタル出力-2(オープンコレクター方式)
OUT

2
桃

デジタル入力-Ｍ3(－)
IN

M3(–)
緑/黄

デジタル入力-Ｍ4(－)
IN

M4(–)
緑/黄

デジタル入力-Ｍ1(－)
IN

M1(–)
緑/黄

デジタル入力-Ｍ2(－)
IN

M2(–)
緑/黄

アース(GND)GND黒

アース(GND)GND黒

デジタル入力-P3(＋)
IN

P3(+)
茶

デジタル入力-P4(＋)

AGSNET 1(RX＋)

AGSNET 1(RX－)

AGSNET 1(TX＋)

AGSNET 1(TX－)

ワイヤレスLAN(GND)

ワイヤレスLAN(＋14V～＋28V)

GND

パワースイッチ

12V/24V(ACC)

エンジンキー(IGNI)

アース(GND)

12V/24V(バッテリー)

アース(GND)

12V/24V(バッテリー)
IN

P4(+)
茶

デジタル入力-P1(＋)
IN

P1(+)
茶

デジタル入力-P2(＋)
IN

P2(+)
茶

AGSNET 3(RX＋)
AGSNET3

RX+
黄

AGSNET 3(RX－)
AGSNET3

RX–
白

AGSNET 3(TX＋)
AGSNET3

TX+
赤

AGSNET 3(TX－)
AGSNET3

TX–
緑

AGSNET 2(RX＋)
AGSNET2

RX+
黄

AGSNET 2(RX－)
AGSNET2

RX–
白

AGSNET 2(TX＋)
AGSNET2

TX+
赤

AGSNET 2(TX－)
AGSNET2

TX–
緑

AGSNET 1
RX+

黄

AGSNET 1
RX–

白

AGSNET 1
TX+

赤

AGSNET 1
TX–

緑

WLAN
GND

黒

WLAN
+14～+28V

紫

GND 黒

POWER SW 橙

ACC 青

IGNI 緑/黄

GND 黒

BATT 赤

GND

BATT

黒

赤

ご注意
ショート事故防止のため、コネクター
を接続する前に、結線内容を再度確認
してください。 

LAN（A） SERIAL
RS-232CLAN（B）

ボタン（赤）
短押:シャットダウン
長押:リセット（強制終了）

動作時点灯（緑）

内蔵CFカード読み書き
動作時点灯（橙）

ユーザーアプリケーションからの
制御/異常動作時点灯および点滅（赤）

モニター1（A）

USBコネクタ

配線作業中は、バッテリーのマイナス側のケーブルを外
してください。
ショート事故による感電やケ
ガの原因となります。
また、ショート事故による機
器内部の部品を破損する原因
となります。

警 告

USB 機器の中には、本品の電源 OFF 時に接続ケー
ブルを通じて本品へ電流が逆流するものがあります。
このような機器を接続した場合、5V 電源が完全
に OFF 出来ないため本品が起動できなくなること
があります。
この場合には、一旦 USB 機器を取り外し電源投
入後に再接続を行ってください。

（USB 機器をブート装置として使用する場合には
機器検出が行われる前に接続してください）

USB 取扱い上のご注意

警 告
接続したハーネスや使用しないハーネスの先端など、被
覆がない部分は絶縁性テープなどで絶縁してください。
未使用時の [MODEM+5V] [WLAN+14V～+28V] 
[AGSNET1 TX+] [AGSNET2 TX+]  [AGSNET3 TX+] 
および[BATT]の２本のうち１本のみ結線した場合は、
必ず絶縁処理をしてください。
ショートにより火災・感電・本体故障の原因となること
があります。
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