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希望小売価格 
（税込） 

希望小売価格 
（税込） 型番・ 

A
U
D
I
O

SRB
104

2D ◯ CCA-621-510 7T　 ￥1,575 ̶ ̶ 

̶ ◯ 1D CCA-621-510 7T　 ￥1,575 ̶ 

̶ ◯ 
1D 
+ 
1D 

CCA-621-510 7T　 ￥1,575 ̶ 

〈注 6〉 

〈注 2〉 

〈注 3〉〈注 4〉 

〈注 3〉〈注 4〉 

T-45 

T-52 

ABA-MJ21S 
CBA-MJ21S 
LA-MJ21S 
UA-MJ21S 

全車種 
〈注 1〉 ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 

（2DIN） 

ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 
（1DIN） 
パネル車 

H.15/10～H.17/  9 

2D ◯ BKS-006-510 17T　 ￥2,100 ̶ ̶ 

1D ◯ 
1D 
+ 
1D 

BKS-006-510 17T　 ￥2,100 ̶ 
〈注 6〉 

LA-MD22S 
TA-MD12S 
TA-MD22S 
UA-MD22S 

全車種 
〈注 5〉 

ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 
（2DIN） H.12/12～H.15/10

① 標準グリル内、板金穴へタッピングスクリュー固定用の取付穴を開け、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へプレートナット、各3個を別途用意し、スピーカーフレームU字溝で固定する。または、板金穴へタッピングスクリュー固定用の取
付穴を開け、取付可。（プレートナットはスピーカー穴横の板金穴から手を入れ、スピーカー裏側で固定する）

③ スピーカーレス車は、板金穴をふさいでいる純正目隠しパネル（樹脂製）に取付穴（φ125mm）を開け、取付可。
④ 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。
⑤ 標準スピーカー付車のみ、グリル内に取付可、標準スピーカーグリル裏側に、スピーカー矢紙部が接触する為、多少加工が必要。

〈注 1〉標準MD/CDプレーヤー（2DINサイズ）付車は除く。（オーディオパネルが異なる）
〈注 2〉フリップダウンタイプの機種は、取付不可。（オーディオ開口窓に接触し、フリップダウン不可）
〈注 3〉標準装着のMD/CDプレーヤー（2DIN サイズ）ならび、CDプレーヤー（1DIN）付車は、オーディオレス車用2DINパネル［純正部番：73821-58J10-P4Z（黒）

または、73821-58J10-ZL9（シルバー）］をカーディラーにて購入し、2DIN取付可。
〈注 4〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（フリップダウン時、インパネに接触する）
〈注 5〉オーディオレス車（アンテナレス車）は、カーディーラーにて別途、ピラーアンテナを購入。
〈注 6〉車側アンテナコードが短い為、〔別販〕JASOアンテナ延長コード（CCA-230-500）￥1,050を購入。
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ｲﾝﾀﾞｯｼｭ
1DIN

ｲﾝﾀﾞｯｼｭ
2DIN

H.15/10～H.17/  9
コラム AT

取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側

上段

下段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

◎

×× ×

◎○◎○ ○

車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI

◎ｲﾝﾀﾞｯｼｭH.12/12～H.15/10
A T ◎○◎○ ○

上段

下段

NX810/710
NX310/110

（ジャイロ ３）

×

◎○

NX809/609
NX309/209

（ジャイロ ３）

NX810/710
NX310/110 ◎○ NX809/609

NX309/209

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX712/612
（ジャイロ ３）

NX811
（ジャイロ ３）

NX712/612 NX811

●＝加工が必要（大）  D＝加工が必要（小）A＝線材加工が必要  ×＝取付け不可  無印＝非適用、未調査


