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希望小売価格
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ワゴン ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 

（1DIN） 
下段 

ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 
（1DIN） 
上段 

̶ 1D ◯ CCA-317-110 7O65　 ̶ ￥2,000
〈注 3〉 

̶ 1D ◯ CCA-317-110 7O65　 ̶ ￥2,000
〈注 3〉〈注 4〉 M-36

① 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。但し、線材加工が必要。（リアサイドスピーカー用配線カプラはトリム奥のコードグロメットを外す）
② 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。

〈注 1〉マルチセンターディスプレイ及びマルチコミュニケーションシステム付車は除く。
〈注 2〉取付スペースが1DINサイズずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
〈注 3〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注 4〉カーディーラーにてオーディオブラケットを購入し、取付可。（下段部は、はめ込み式のフタ付ポケットを取外しすると、1DINスペースが取付可）
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H.  9/10～H.15/  5
全車種 
〈注 1〉 
〈注 2〉 
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※1   取付スペ－スが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
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取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側

上段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX811/711
NX311/111 NX712WNX713

NX613/513 NX712/612

◎＝取付OK  A＝線材加工が必要  Î＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用  ×＝取付け不可  無印＝非適用、未調査


