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ZVW40W系
ZVW41W系

〈注 1〉
〈注 3〉

① 標準グリル内 , 板金穴へ同梱のトヨタ (６×９インチタイプ ) スピーカーブラケットを使用し取付可。
　 また、ダッシュボード内へ専用ブラケットにてツィーターも取付可能。（同梱のプリウス専用ツィーター中継コード接続必要）
② 標準グリル内 , 板金穴へ同梱のトヨタ / 日産スピーカーブラケットを使用し取付可。
③ 標準グリル内 , 板金穴へ〔別販〕トヨタ / 日産スピーカーブラケット・PSA-039-500 ¥2,800( 税別 ) を使用し取付可。
④ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取り外しとなる。
⑤ HDDナビゲーションシステム＆プリウスα・スーパーライブサウンドシステム付車は、専用配線となる為、取付不適合。

〈注 1〉オーディオレス仕様車に限り、取付可。（全車標準は　オーディオレスワイド開口クラスター付です）
　　　   尚、ＨＤＤナビゲーションシステム＆プリウスα・スーパーライブサウンドシステム付車は、クラスター一体式異形ラジオの為、取付不可。
〈注 2〉オーディオ開口窓のコーナー（上部）とサイドカバーエッジに多少隙間ができます。（クラスターパネルが傾斜しているため）
〈注 3〉車側フロントスピーカー入力用の配線（10P）にスピーカー出力を結線すると、ドアスピーカーとインパネサイドスコーカー（ツィーター）から
　　　   音が出ます。（標準装着のインパネサイドスコーカーを取外してしまうと信号が流れない為、フロントドアスピーカーから音は出ません）
※ ご注意 : CCA-223-110 は中継コードキットの為、この車両の取付要領図は記載しておりません。また、オーディオパネルの脱着方法等については、
　 カーディーラー等へご相談することをお勧めします。
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※1   BKB-048-501 は、購入不要。
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取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側

上段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX712/612
（ジャイロ3）

NX713/613/513
（ジャイロ3）

NX712W
（ジャイロ3）

NX712
（ジャイロ3）

※1

◎＝取付OK   D＝加工が必要（小）Å＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用   ∏＝同梱トヨタ（6×9インチタイプ）スピーカーブラケットを使用   
□＝別販スピーカーブラケットを使用   ×＝取付不可
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