
音声合成放送装置 系統設定器

CK-3000
■6.5インチ液晶タッチパネル式コントローラー。

■CCDカメラのバック映像も表示可能。※カメラ用パワーボックスを使用（CAA-188）

■フルカラー表示で見やすい操作画面。

■テンキーとタッチパネルでやさしい操作性を実現。

■ケーブル
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増設メモリーを使用することで、最大32MBまでの
データ記憶が可能な大容量タイプの音声合成放送装置です。

タッチパネル式カラー液晶コントローラー

フラッシュメモリータイプ（16M内蔵）

CA-2010

新車用ケーブル CCA-630-100

新車用ケーブル CCA-642-100

乗せ換え用ケーブル CCA-631-100

CK-3000用ケーブル CCA-643-100

20Pケーブル
電源センサー

16Pケーブル
運転席操作器

16Pケーブル
オートガイドシステム-NET、 オプション

20Pケーブル
リレー、RCA-224用

9Pケーブル
RCA-224用延長

13Pケーブル
CK-3000用

在庫僅少

案内アナウンスからワンマン機器各種の制御までをマルチにサポート。乗務員業務の省力化を実現します。

案内放送のスタンダード
オートガイドシステムは、各路線系統ごとの案内放送をICに記録し、編集･ 再生
できる、先進の音声合成放送装置。緊急時の配車も容易で、さらにメカレス構造
によりメカ故障やデータ不良等のトラブルも解消します。各種の運行データも記
録できるため、乗務員の業務効率化にも大きく貢献します。

■最先端のIT技術を投入。
･OSにLinux、またJavaVMTM を搭載、汎用アプリケーションに対応。
･将来の拡張機器にもソフトウェアで対応可能。
･内蔵メモリー64MB、フラッシュメモリー（CF内蔵）128MB。
･汎用バスのUSB端子、CAN接続対応、PCMCIAカードスロット搭載。

■マルチサポートオートガイドシステムからの
乗せ換えも簡単です。
※変換ケーブルのCCA-631-100、CCA-643-100が必要です。

■従来の音声合成装置に、パケット通信機能（オプション）、
無線LAN通信機能（オプション）を搭載。
※パケット通信モデム、無線LAN機器は別途必要となります。

■バスロケーションシステム、緊急通報システムにも最適。

■GPS対応による正確な位置情報の取得と
時刻表示が可能。（オプション）運行ダイヤの予約もOK

ダイヤデータにより運行ダイヤでの設定･予約も可能です。メモリーには乗降調
査、系統ごとの運行時間といったデータを記録･収集できます。

変更が容易で制作費も軽減
車内･ 車外放送やCMのアナウンス内容を変更する場合も、テープのようにすべ
てを録音し直す手間が要りません。変更部分のみを録音し、パソコンで編集する
だけで更新できるので、音声データ制作費も大幅に軽減できます。

多彩な案内、編集が可能
案内放送はICカードに音声合成方式で記録されます。車内外のお知らせ放送も
きめ細やかに提供でき、音質もクリア。また、2アンプにより独立したマイク放送
も可能。デジタル記録のため、繰り返しの使用でも劣化の心配がありません。

「オートガイドシステム」の優れた特長

CA-6000
バス車内機器を集中コントロール、
将来のサービスにも対応可能なバス専用車載器。

ネットワーキングオートガイドシステム

路線バスシステムの基幹を支える音声合成放送装置の
進化型プラットフォームモデル。

■系統名称、次停留所名、操作状況、時間等を数字、漢字、英字、カナで表示します。
■系統名は数字キーでダイレクトに入力できます。
■運行予定の系統を予約することができます。

RCA-224-400
テンキー入力方式

RCA-148-104

埋込型

RCA-225-100

埋込型（お知らせSW付）

RCA-227-100

始発ボタン

RCA-219-101

据置型

RCA-231-100

お知らせSW
CA-3000･CA-2010･
CA-1000 シリーズ用

CAD-160-300(16MB)

CCA-370-100
CCA-370-200 
CCA-370-300
CCA-371-200 
CCA-372-200
CCA-373-100

新車等事前配線用ケーブル
新車用（RCA-225接続端子付）
新車用（RCA-231接続端子付）
オートコーダー用変換ケーブル
CA-001系用変換ケーブル
CA-030用変換ケーブル

CCA-558-100
CCA-558-200 
CCA-559-100
CCA-560-100 

新車用（RCA-231接続端子付）
新車用（RCA-225接続端子付）
CA-001系用変換ケーブル
オートコーダー用変換ケーブル

CCA-630-100
CCA-631-100 
CCA-642-100
CCA-643-100 
CCA-645-100 

新車用（RCA-224接続ケーブル付）
CA-2000系用変換ケーブル 注）
新車用（CK-3000用接続ケーブル付）
CK-3000用ケーブル（4m）
モデム用ケーブル（Dopa）

運転席操作器 データカード

運転席操作器

HBT-172-101
(RCA-224 用 )

CAA-189-100

CAA-189-200 ( 反射型 )

HBT-235-100
(CA-2010 用 )
フラッシュメモリー（8MB)

CAA-199-200

系統設定器設置器具

乗降センサー

増設メモリーボード

時刻補正アダプター注）オートコーダーからの乗せ換えの場合はCCA-631-100+CCA-371-200、CA-001系からの乗せ換えの場
合はCCA-631-100+CCA-372-200、CA-030からの乗せ換えの場合はCCA-631-100+CCA-373-100
となります。

CA-3000用

CA-6000用

CA-2000系用

仕         様型  番

在庫僅少

オートガイドシステム付属品

10 11BUS for ROUTE   


